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Achtung !
Vor Inbetriebnahme des Produktes muss die Betriebsanleitung 

gelesen und verstanden werden!

Gültigkeit für Ausführung:

Typ 031d

Type 031e, Typ 031e-2, Typ 031e-3
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1 Sicherheitsinformationen

Allgemein

Die Sicherheitshinweise dienen dem Schutz von Personen und Sachen vor Schaden und 
Gefahren, die sich aus nicht bestimmungsgemäßem Einsatz, falscher Bedienung oder sonstiger 
fehlerhafter Behandlung von Geräten ergeben. Lesen Sie deshalb die Betriebsanleitung 
sorgfältig durch, bevor Sie am Produkt arbeiten oder es in Betrieb nehmen. Die Betriebsanleitung 
muss dem Betriebspersonals jederzeit zugänglich sein.

Bitte prüfen Sie, ob alle Unterlagen vor der Inbetriebnahme oder sonstigen Arbeiten am Produkt 
vollständig vorliegen. Wurden nicht alle Unterlagen vollständig übergeben oder werden weitere 
Exemplare benötigt, so können diese auch in anderen Sprachen bezogen werden.
Das Produkt ist nach dem neusten Stand der Technik gebaut. Es kann trotzdem nicht 
ausgeschlossen werden, dass bei unsachgemäßer Behandlung, nicht bestimmungsgemäßem 
Gebrauch oder bei Bedienung und Wartung durch ungenügend ausgebildete Personen vom 
Produkt Gefahren ausgehen, die ihrerseits Personen, Maschinen und Anlagen gefährden 
können. Jede Person, die im Betrieb des Betreibers mit der Aufstellung, Bedienung und 
Instandhaltung des Produkts befasst ist, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden 
haben.
Das Produkt darf nur von instruierten, genügend ausgebildeten und autorisierten Personen 
montiert, demontiert, installiert und repariert werden.

Verwendete Symbole

Dieses Symbol weisst auf eine Gefahr durch elektrischen Strom hin.

Dieses Symbol weisst auf eine nicht-sicherheitsrelevante Information hin.
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2 Geltungsbereich der Betriebsanleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung des Kurzschluss-Melderelais (KSMR) Typ 031 gilt für folgende 
Ausführungen: Typ 031d und Typ 031e
Die Funktionalität der Varianten ist identisch und untereinander austauschbar. Die Kennung „d“ 
bzw. „e“ erläutern lediglich einen internen Platinenstand.

3 Das Kurschluss-Melderelais Typ 031

Das Kurzschluss-Melderelais wird zur Überwachung von Kurzschlüssen in der 
Bahnstromversorgung eingesetzt. 

Hierbei vergleicht das Kurzschluss-Melderelais den aktuell auftretenden Oberleitungsstrom mit 
einem intern gesetzten Grenzwert. 

Bei einer Überschreitung des Grenzwertes, schaltet das Kurzschluss-Melderelaisdas (KSMR) 
das externe KM (KE) Relais. 

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Typ 031 dient ausschließlich zur Messung von 
Der Einsatz ist nur innerhalb der im Datenblatt genannten Spezifikationen zulässig. 
Hauptanwendungsgebiet: Bahnstromversorgung

Kurzschlüssen in der Bahnstromversorgung. 

5 Dokumente und Zertifikate

Folgende Dokumente und Zertifikate zum Typ 031 können unter www.hauber-elektronik.de 
eingesehen und heruntergeladen werden:

 EG-Konformitätserklärung•

6 Abgabe der Haftung 

Für die bestimmungsgemäße Auslegung der elektrischen Anschlüsse und der korrekten 
Inbetriebnahme, haftet ausschließlich der Eigentümer der Anlage.
Wird die Anlage im Auftrag des Eigentümer von einem Subunternehmer errichtet, darf die Anlage 
erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Subunternehmer durch eine Installations-
Bescheinigung die sach- und fachgerechte Installation entsprechend der jeweils gültigen 
Vorschriften bestätigt hat.
Die erstmalige Inbetriebnahme oder Anlagenteilen, sowie die Wiederinbetriebnahme nach 
größeren Änderungen oder Wartungsarbeiten, muss der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde 
vom Betreiber gemeldet werden.



Einstellbereich Auslösestrom: 0,5A...5,0A (Typ 031e-2 = 1,0A...10,0A)
(Typ 031e-3 = 1,5A...15,0A)

Ausgangssignal: Relaiskontakt schaltet den Mittelpunktsleiter (MP) durch

Spannungsversorgung: 230V AC über die Spule vom KM (KE) Relais

Stromaufnahme (max.): 1 mA

Arbeitstemperaturbereich: -40°C...+85°C
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8 Elektrische Daten

7 Lieferumfang

Variante Lieferumfang

Standard • Kurschluss-Melderelais (KSMR) Typ 031

• Betriebsanleitung

Anschlussplan

9 Elektrische Anschlüsse

Klemme 1: Stromwandler z.B. 600:1 oder 1200:1

Klemme 2: Stromwandler z.B. 600:1 oder 1200:1

Klemme 3: KM (KE) Relais

Klemme 4: Mittelpunktsleiter (MP) bzw. Neutralleiter

1
2
3
4

Oberleitung

KM (KE) Relais

L (R) = 230V 

Mastschalter (M-Sch)

Stromwandler
z.B.  600:1 oder 1200:1



1
2
3
4

70 mm

9
0
 m

m

95 mm

1
0
0
 m

m

Platinenmaterial: Fr4 glasfaserverstärkt

Schraubklemme: 4-polig, Klemmbereich 0,5...4,0 mm²

Befestigung: 4-Punkt-Befestigung mittels M4-Schrauben, Raster 70x90mm

Gewicht: ca. 400 g

Schutzart: IP 00
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10 Mechanische Daten

Abmessungen
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                                               1 Ohm

Fein-
Einstellung

+/-10%

Grob-
Einstellung

Brücke „X“

Brücke „XX“
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11 Funktionsbeschreibung und Justierung

Das Kurzschluss-Melderelais wird zur Überwachung von Kurzschlüssen in der 
Bahnstromversorgung eingesetzt. 

Das KSMR bezieht seine Stromversorgung im Ruhezustand über das externe KM (KE) Relais.  
Dadurch kann eine zusätzliche Signalleitung entlang der Bahnlinie eingespart werden. 

Die Stromaufnahme ist hierbei so gering (1mA), dass das KM (KE) Relais nicht anspricht.  

Für sehr hochohmige KM (KE) Relais kann das KSMR durch Auftrennen der Brücke “XX” 
angepasst werden.

Über einen Stromwandler z.B. 600:1 oder 1200:1, der in die Oberleitung in Reihe zum 
Mastschalter (M-Sch) eingeschleift ist, wird die Stromaufnahme gemessen. 

Bei kurzzeitiger Überschreitung des Oberleitungsstroms schaltet das KSMR die Signalleitung 
über Klemme Nr. 3 zum KM (KE) Relais auf niederohmige Last, sodass das KM (KE) Relais 
anzieht. 

Nach einer Zeit von 30 sec. geht das KSMR wieder in seine  Ausgangsstellung zurück. Wenn die 
Brücke “X” geschlossen wird, geht das KSMR bereits nach 1 sec. in seine Ausgangsstellung 
zurück.

Die Grob-Einstellung des Ansprechwertes 0,5 - 5A 
erfolgt durch den 1-Ohm-Abgreif-Widerstand

Die Fein-Einstellung des Ansprechwertes +/- 10% erfolgt durch das Dreh-Potentiometer. 

Auslieferzustand

Im Auslieferzustand ist das KSMR auf 2,5A (Typ 031e-2 = 5,0A; Typ 031e-3 = 7,5A) justiert, die 
Brücke „X“ geöffnet (30 sec.) und die Brücke „XX“ geschlossen.

(Typ 031e-2 = 1,0A...10,0A; Typ 031e-3 = 
1,5A...15,0A) 
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13 Wartung und Reparatur

Das Kurzschluss-Melderelais ist wartungsfrei!

Vor Reinigungsarbeiten das Kurzschluss-Melderelais von der Versorgungsspannung 
trennen! Getrennte Steckvorrichtungen müssen immer spannungslos sein! 

Defekte Anschlusskabel sofort austauschen! 

Reparaturen können nur durch die Firma HAUBER-Elektronik GmbH realisiert werden.

Reparatur- und Reinigungungsarbeiten an einem  dürfen nur durch eine 
autorisierte Fachkraft ausgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit 
elektrischen Komponenten vertraut ist! 

Kurzschluss-Melderelais

12 Installation und Inbetriebnahme

Das Anschlusskabel und etwaige Verlängerungskabel vor elektrischen Einstreuungen und 
mechanisch Beschädigungen schützen! Hierbei unbedingt die örtlichen Vorschriften und 
Weisungen beachten!

Installation und Inbetriebnahme  dürfen nur durch eine autorisierte 
Fachkraft ausgeführt werden, die mit den Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen 
Komponenten vertraut ist! Bei der Installation und Inbetriebnahme muss die Fachkraft zusätzlich mit 
den dort relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sein!

eines Kurzschluss-Melderelais

Ein defektes Kurzschluss-Melderelais muss komplett ausgetauscht werden!
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