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Pozor!
Pred uvedenim vyrobku do provozu je nutné pfedist si navod k obsluze
a porozumét mu.

V8echna prava, v€etné pfekladu, jsou vyhrazena.
Zmény vyhrazeny.

V pfipadé dotazl se obratte na spole¢nost:

HAUBER-Elektronik GmbH
FabrikstralRe 6

D-72622 Nirtingen
Némecko

Tel.: +49 (0) 7022 / 21750-0
Fax: +49 (0) 7022 / 21750-50

info@hauber-elektronik.de
www.hauber-elektronik.de
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2.2

Bezpeénostni informace
VSeobecné

Bezpecnostni pokyny jsou uréeny k ochrané osob a majetku pfed poskozenim a nebezpecim
vyplyvajicim z nespravného pouZiti, nespravného provozu nebo jiné nespravné manipulace
se zafizenim, zejména v prostfedi s nebezpeéim vybuchu. Z tohoto divodu si pfed zahajenim
prace nebo uvedenim vyrobku do provozu pozomé prectéte navod k obsluze. Navod k obsluze
musi byt neustale pristupny personalu obsluhy.

Pred uvedenim do provozu nebo jinou praci na vyrobku zkontrolujte, zda jsou vSechny doku-
menty kompletni. Pokud nékteré dokumenty chybi, nebo pokud jsou vyZzadovany dalsi kopie,
Ize je také ziskat v jinych jazycich.

Vyrobek je zkonstruovan podle nejnovéjsiho stavu techniky. Nelze v3ak vyloucit, Ze pokud se
s vyrobkem manipuluje nespravné, je nespravné pouzivan nebo pokud je obsluhovan

a udrzovan nedostateéné vyskolenymi osobami, pfedstavuje vyrobek nebezpedi, které mize
ohrozit osoby, stroje a zafizeni.

Vsichni pracovnici, ktefi se v zavodé provozovatele podili na instalaci, obsluze a udrzbé
vyrobku, si musi pfecist navod k obsluze a porozumét mu.

Vyrobek smi byt montovan, demontovan, instalovan a opravovan pouze autorizovanymi o-
sobami.

Pouzité symboly

\‘é Tento symbol upozorfiuje na nebezpedi vybuchu.

Tento symbol upozorfiuje na jiné informace, které se netykaji bezpecénosti.

A Tento symbol upozorniuje na nebezpedi urazu elektrickym proudem.

Rozsah platnosti navodu k obsluze

Tento navod k obsluze snimace kmitani typu HE100 plati pro nasledujici varianty:
Standardni / ATEX / IECEx / UKEx / EACEXx

Funkce téchto variant je totozna. Varianty ATEX / IECEx / UKEx / EACEX navic disponu;ji certifi-
kacemi a znackami, které umoznuji pouziti vyrobku v prostfedi s nebezpecim vybuchu. DalSi
informace najdete v kapitole ,Oblasti pouziti“ na strané 7.
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Snimaé¢ kmitani typu HE100

Snimac kmitani typového oznaceni HE100 se pouziva k méfeni a sledovani absolutnich kmitd
loZiska stroju podle normy CSN ISO 10816.
Vyznacuje se nasledujicimi vliastnostmi:

. Princip €innosti: Dvouvoditovy systém.
. Mé&rna veligina: Efektivni hodnota (rms) rychlosti kmitani v mm/s podle CSN 1SO 2954.
. Analogovy elektricky vystup: OdruSeny stejnosmérny signal 4...20 mA, umérny
k méficimu rozsahu sledovani.
. Poruseni vodice pro sledovani muze byt detekovano nasledujicim vyhodnocovacim

pfistrojem: Hodnota stejnosmérného signalu <3,5 mA.

Pouziti v souladu s uréenim

Typ HE100 slouzi vyhradné k méfeni mechanickych kmitu strojnich a mechanickych zafizeni.
Pouziti je povoleno pouze v rdmci specifikaci uvedenych v datovém listu. Hlavni oblasti
pouziti: Vétraky, ventilatory, dmychadla, elektromotory, ¢erpadla, odstfedivky, separatory, ge-
neratory, turbiny a podobna oscilaéni mechanicka zafizeni.

Rozsah dodavky
VSechny varianty obsahuji:

. Snimac¢ kmitani
. Navod k obsluze

Dokumenty a certifikaty

Nasledujici dokumenty a certifikaty pro typ HE100 Ize zobrazit a stAhnout na strdnkach
www.hauber-elektronik.de:

. Osveédceni EU o prototypové zkousce ATEX, &.: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
. Certifikat UKEXx, €.: UL22UKEX2481X

. Certifikat o shodé IECEX, ¢.: PTZ 18.0009 X Rev 2

. Certifikat o shodé UL, ¢.: E507077-20191126

. Certifikat o shodé UL Haz Loc & Control Drawing, ¢.: MO0O3-HE100

. Certifikat CCC pro povinnou certifikaci v Ciné

. Certifikat Kosha

. Certifikdt EACEx RU C-DE.HA65.B.00053/19

. Deklarace EAC
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Odpovédnost za provoz v prostredi s nebezpecim vybuchu

Za provedeni elektrickych pfipojek v souladu s uréenim se zfetelem ke smémicim o ochrané
proti vybuchu a spravné uvedeni do provozu nese vyhradni odpovédnost vlastnik zafizeni.

Je-li zafizeni postaveno subdodavatelem z povéfeni vlastnika, smi byt uvedeno do provozu az
poté, co subdodavatel potvrdil fAdnou a odbornou instalaci v souladu s platnymi pfedpisy
prostfednictvim montazniho certifikatu.

Prvni uvedeni do provozu zafizeni chranénych proti explozi nebo jejich ¢asti a opétovné
uvedeni do provozu po vyznamnéjSich zménach nebo udrzbé musi dany provozovatel oznamit
pfislusnému organu dohledu.
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Oblasti pouziti a priklady typovych stitku

HE100.00

Standard CE/IEC /EAC

HE100.01

ATEX/IECEx / UKEx /

HE100.02

ATEX/IECEx / UKEx /

HE100.03

UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc.

& UL Proc. Cont. Eq. Ord. EACEX EACEx Divize 2
S Loc. Pevny kryt Ex db Jiskrova bezpecnost Ex ib
'% Ochrana plastém Ex tb
>
. Prostiedi bez ohrozZeni Prostfedi s nebezpecim vybu- = Prostfedi s nebezpe¢im vybu- Vybusné prostfedi podle UL
;‘E vybuchem chu, zény chu, zény divize 2
g la2l la2l
o 2a22 2a22
-
7]
Kl
<)
(o]
& &
et Il 2G Ex db IIC T4 Gb I 2G Ex ib lIC T4 Gb STe
112D Ex tb 1IIC T120 °C Db 112D Ex ib IlIC T125 °C Db -
ES07077 -40 °C < Tam <+60°C -40 °C < Tam <+60°C Gass | DMsin 2,
Process Control Equipment | PTZ 16 ATEX 0029 X Rev3  PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3 ps A, B, o '
for Ordinary Location Class II, Division 2,
IECEX |IECEX Groups F and G, T4
Ex db IIC T4 Gb Exib IIC T4 Gb E516625
Ex tb I1IC T120 °C Db Ex ib I1IC T125 °C Db Process Control Equipment
c -40 °C < Tamp <+60°C -40 °C < Tamp <+60°C for Hazardous Location
,8 IECEx PTZ 18.0009 X Rev 2 IECEx PTZ 18.0009 X Rev 2
2 UK UK
] CA CA
112G Exdb IIC T4 Gb 112G Ex ib IIC T4 Gb
112D Ex tb 1lIC T120 °C Db 112D Ex ib I11IC T125 °C Db
-40 °C < Tamb +60°C -40 °C < Tamp <+60°C
UL22UKEX2481X UL22UKEX2481X
1Exdb lIC T4 X 1Exib IC T4 X
Ex tb I1IC T120 °C X Exib IlIC T125°C X
-40 °C < Tamb +60°C -40 °C < Tamp S+60°C
Ne TP TC 012/2011 Ne TP TC 012/2011
= HAUBER = HAUBER H: HAUBER H: HAUBER
- CLERTRONIK = ELEKTRONIK UK = ELEKTRONIK UK, = ELEKTRONIK
Type: HE100.00.16.00.00.00.000 C € Type: HE100.01.16.00.00.00.050 cA Type: HE100.02.16.00.00.00.000 cA Type: HE100.03.16.00.00.00.050 1
Item-no.: 12345 Item-no.: 12345 '_E 0843 0539 ltem-no.: 12345 TN G843 0539 ltem-no.: 12345 : C E
Serial-no.: 123456 / 2022 IEC Serial-no.: 123456 / 2023 - @ Serial-no.: 123456 / 2023 Serial-no.: 123456 / 2023
Measuring range Ve,: 0...16 mmis Measuring range ve,: 0...16 mm/s Measuring range v,,: 0...16 mm/s Measuring range Ve, 0...16 mm/s
Frequency range v..: 10...1000 Hz Frequency range V,,: 10...1000 Hz Frequency range Ve,: 10...1000 Hz Frequency range V..: 10...1000 Hz o m us
-40°C ST, s +60°C A c us -40°C<T,, < +60°C CEX -40°C<T,, < +60°C CEX -40°C < T,,, < +60°C A
4 G cT4G PTZ GATEX 0029 XRov3 | | | 1126 Exit NG T4 G PIZ 16 ATEX 0029 X Rov 3
> i | i3 B iioTizo ooy VaukEasx R eI s oy U e b
E Manufacturer: HAUBER-Elekironik GmbH t;l( Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH MaHufaclur;erGHALQJGBQEerEIek(mmgGmbH nFAa':ul!af‘ur;ersH;;LZJEZEZR’:‘Eﬁk«omlELéEmNV uK
Fabrikstr - T Nrti ERMANY
Rl - e
>
3
Q. (o o 153450 12023 AL | | Commae t2aasers0ss EAEA | |Seominun 25486, 2025 ERLEx
> [ManasoHs! MamepeHwii v, 0...16 Mu/c [IManasoHs! u3mepeHmin ve,: 0...16 mmic NoTPTC AManasoHs! uaMepenHii v, 0..16 Mwe | Tp 7o
- %ﬂ%azo{:agtgogg 10...1000 ru E‘%aoréa;o{:asczogo\% 10...1000 ry 01212011 %f'éai"{fi‘gofé 10...1000 ry 012/2011
1Exdb IIC T4 X 1Exib IIC T4 X
Extb IIIC T120 °C Xb Exib IIC T125°C X
i s Il il el I e el 4 )4
‘www.hauber-elektronik.de — ‘www.hauber-elektronik.de — ‘www.hauber-elektronik.de — —

Pouzité normy

Seznam norem, vcetné pfislusnych vystupnich Gdaji najdete v osvédcéeni EU o prototypové
zkouSce snimace kmitani.
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10.2

Podminky pro bezpeény provoz v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Pro bezpec€ny provoz v prostfedi s nebezpe€im vybuchu musi byt spinény nasledujici po-
dminky.

HE100.01 (druh ochrany proti vzniceni ,,pevny kryt*)

Elektrotechnické udaje

min. typ. max.
Napajeci napéti Un 10v DC 24V DC 30v DC
Odbér proudu In 4 mA 4..20mA 25 mA

Tab. 1: Elektrotechnické udaje HE100.01

HE100.02 (druh ochrany proti vzniceni ,.jiskrové bezpeény*)

\ V pfipadé jiskrové bezpecné ochrany proti vzniceni Ex ib IIC nebo IIIC Ize
{1/ snimac provozovat pouze v certifikovaném jiskrové bezpecném elektrickém
£ obvodu. Maximalni hodnoty nesméji byt prfekroceny.

Nasledujici hodnoty se tykaji snimace kmitani a napajeciho a signalniho
elektrického obvodu.

Elektrotechnické udaje

Maximalni vstupni napéti snimace kmitani Ui 30V DC
Max. vstupni proud snimace kmitani li 100 mA
Maximalni pfikon snimace kmitani Pi 600 mW
Kapacita snimace kmitani Ci 44 nF
Indukénost snimace kmitani Li 0 pH

Tab. 2: Elektrotechnické udaje HE100.02
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DalSi podminky

1. RozSifeny rozsah okolnich teplot od -40 °C do +60 °C
2. Integrace do vyrovnani potencialll probiha prostfednictvim instalace.
3. Dodrzujte navod k obsluze.
4 Nasledujici oddélovaci zesilovace napajeni/vstupu byly testovany a schvéleny
spole¢nosti Hauber-Elektronik GmbH pro jiskrové bezpecny provoz:
. Endress und Hauser
Aktivni bariéra RN221N s diagnézou HART®
. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Nap4jeci a oddélovaci zesilova¢ MACX MCR-EX-SL-RPSSII 2865340
. Pepperl+Fuchs
SMART napajeci zafizeni pfevodniku KFD2-STC3-Ex1
. R. STAHL Schaltgerate GmbH
Napajeci zafizeni méficiho pfevodniku 9260/13-11-10s vyr. . 261384
5. Varianta Ex i mUZe byt provozovana pouze s kabelem Ex i schvalenym spolecnosti Hau-
ber-Elektronik. Pro tento kabel je 5. kolik zastréky M12 zakryt stinénim kabelu. (C.
vyrobku HE: 11141 (2 m), 11142 (5 m), 11143 (10 m), dalSi délky skladem)
0 Spoleénost Hauber Elektronik neodpovida za zmény ve specifikaci uvedenych
oddélovacich zesilovac¢li napajeni/vstup(.
10.3 HE100.03 cULus Hazloc DIV2

N\;)

Varianta pro DIV2 nesmi byt provozovana bez zajiStovaci svorky proti odpojeni
konektoru nedopatfenim! Jinak hrozi pfi pouziti v potencialné vybusnych oblastech ne-
bezpeci vybuchu v dasledku tvorby jisker!

/|

Pro pouziti v DIV2 smi byt napajeci napéti nejvyse 28,1 V DC. To musi byt zajiSténo
pouzitim vhodného napajeciho zdroje.

1

.&;

Upevnéni zajist'ovaci svorky

1.

Zditku pfipojovaciho kabelu zavedte do konektoru M12 az k dorazu
(vénujte pozomost pozici kddovaciho vystupku).

Ryhovany oto¢ny krouzek zdifky pevné utahnéte rukou.

Namontujte zajiStovaci svorku proti odpojeni konektoru nedopatienim.
- Obé poloskorepiny svorky polozte kolem konektoru.

- Obé poloskofepiny pevné stlaéte rukou, az se zajisti uzaveér.

- Sipku spojenou ob&ma poloskofepinami umistéte kolem kabelu a protahnéte okem
na druhém konci, aby bylo ¢itelné upozoméni ,NEODPOJOVAT POD NAPETIM*
podél kabelu.
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Obr. 1: Zajistovaci svorka Obr. 2: Namontovana zajiStovaci svorka

1 Informacéni tabule

Upevnéni ochranného krytu

Po odpojeni konektoru musi byt ke konektoru M12 upevnén ochranny kryt!
Demontujte zajistovaci svorku a upevnéte ochranny kryt.

1. Odpojte sitové napéti.

2. Obé poloskorepiny pouzdra od sebe odtlacte pomoci Sroubovaku

3. M12 konektor dobfe uzavfete ochrannym krytem.

Obr. 3: Ochranny kryt Obr. 4: Namontovany ochranny kryt

Control Drawing
Vénujte prosim pozornost i kontrolnimu vykresu (Controldrawing) HE100M003.

Elektrotechnické udaje
Maximalni vstupni napéti snimace kmitani Vimax 28,1V DC

Max. vstupni proud snimace kmitani limax | 25 MA/
50 mA (jen HE101)

Tab. 3: Elektrotechnické udaje HE100.03

10
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11.2

Technické udaje
Vseobecné udaje

Dalsi rozsahy jsou k dispozici na vyZadani.

0 Kazdy snima¢ ma jeden z uvedenych méficich rozsahu a frekvenénich pasem.
V poptavce uvedte rozsah méfeni a frekvenéni pasmo.

Rozsah méfeni: 0 ... 8 mm/s (jen pfi frekvencnim pasmu > 10 Hz)
0...16mm/s
0...32mm/s
0...64mm/s
DalSi rozsahy méfeni Viz také Kédovani Typ HE100, strana 23.
PFesnost méfeni: +10 % (podle CSN ISO 2954)
Zkfizena senzitivita: <5%
Frekvenéni pasmo: 10 Hz...1 000 Hz (standardni)
1 Hz...1 000 Hz
Kalibra¢ni bod 159,2 Hz a 90 % amplitudy méficiho rozsahu
Maximalni zrychleni x16,59
Zivotnost 10 let
Hodnota MTTF 399 let
Pfipustné rozsahy teplot -40 °C ... +60 °C (okolni teplota)

-40 °C ... +125 °C (teplota méfici hlavy)

Tab. 4: VSeobecné udaje

Elektrotechnické udaje

Vystupni signal: 4...20 mA (Umérny méficimu rozsahu)
Napajeci napéti: 10..30v DC

Odbér proudu (max.): 25 mA

Bfemeno/zatéz (max.): 500 Q

Pojistka * 30VDC, 3A, stfedné setrvacna

* Aby byl snimac¢ provozovan ve shodé s UL, musi byt pfivodni vedeni jiSténé pojistkou se
schvalenim UL.

Tab. 5: Elektrotechnické udaje

11
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11.3 Pracovni oblast snimace kmitani

Pracovni oblast je nezavisla na méficim rozsahu. Lze ji odvodit z maximalniho zrychleni, které
je 16,5 g pfes v8echny frekvence. Maximalni méfitelna rychlost kmitani je dana vzorcem

Umax = f Amax

Pro sinusové kmitani plati

amax

Umax = 21Tf

Obr. 5: zobrazuje pracovni rozsah snimace kmitani, ktery je omezen maximalni méfitelnou rych-
losti kmitani v mm/s jako funkci frekvence v Hz.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1—

2 —

Obr. 5: Diagram pracovniho rozsahu

1 Frekvence v Hz
2 Rychlosti kmitani v mm/s
3 Pracovni oblast snimace kmitani

Priklady cteni:

Frekvence Maximalné méritelna rych-

(Hz) lost kmitani
(mm/s)

250 103

400 64

1000 25

Tab. 6: Priklady ¢teni pracovni oblasti

12
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11.4

Typicka frekvenéni charakteristika
10 Hz az 1 000 Hz (standardni)

Frekvenéni charakteristika se zaznamenava pomoci referenéniho snimace.
*4 Hz. .. Snimac zrychleni 1 200 Hz

2>

T
100

1>

T
1000

Obr. 6: Typicka frekvenéni charakteristika 10 Hz aZz 1 000 Hz

1 Frekvence v Hz
2 Zesileni v dB

1 Hzaz1 000 Hz

Frekvencni charakteristika se zaznamenava pomoci dvou referencnich snimacu.

* 1 Hz. .. Laserovy snima¢ 10 Hz
* 10 Hz. . . Snimac zrychleni 1 200 Hz

2>

10 100

1>

1000

Obr. 7: Typicka frekvenéni charakteristika 1 Hz az 1 000 Hz
1 Frekvence v Hz
2 Zesileni v dB

13
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11.6

116.1

Mechanické udaje

Dalsi materialy a upeviiovaci prvky najdete v kapitole ,Kédovani Typ HE100*
na strané 23.

Material plasté:

Uchyceni:

Druh montaze:
Smér méreni:
Utahovaci moment snimace

Maximalni to€ivy moment
pfevle€né matice M12
na konektoru

Hmotnost:
Ochrana:

Tab. 7: Mechanické Udaje

Hmotnost plasté

Nerezova ocel V2A, material €.: 1.4305 (standardni)

velikost klie 24 (6hranny)
M8 x 8 mm
stoupéni: 1,25 mm (standardni)

vzpfimena / svisla nebo lezici / vodorovna
Podél montazni osy

8 Nm

0,4 Nm

cca200g
IP 66/67 (v zasunutém stavu)

Varianta: Standardni a ATEX/IECEx / UKEx / EACEX, jiskrova bezpe€nost Ex i

74,35 8
64,35
12,55
\ oooco ] —‘_ —
B oooco _ [5e) m
sl ﬁL—ﬁ ©
‘J / .‘l""‘.
:
1 2 3
Obr. 8: Plast' s konektorem M12 V$echny rozméry v mm

1 Konektor M12

2 Velikost klice 24
3 Upevnéni
4

Smér méfeni podél osy uchyceni

14
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11.6.2

11.7

Varianta: ATEX/ IECEx / UKEx / EACEx Ex d

91,25
74,45
64 45 8

00000 F|
|

; ! c0o00
-4 _c -
[j ! i o000 il
| /

M8
%31

00000

3

Obr. 9: Plast s integrovanym kabelem

V8echny rozméry v mm

1 Sroubeni kabelu pro integrovany kabel
2 Velikost klice 24

3 Upevnéni

4 Smér méfeni podél osy uchyceni

Vlastnosti integrovaného kabelu

Typ kabelu 12YC11Y 4 x 0,34 mm2
Material vodice draténa lanka z EI-Cu
Izolace zily TPE-E (12Y)
Oplasténi PUR
Prameér oplasténi 6,0 £0,2 mm
Teplotni rozsah -40 °C ... +80 °C pevna pokladka
-30 °C ... +80 °C pohyblivé
Minimalni Ghel ohybu 30 mm pevna pokladka
60 mm pohyblivé
Zaruvzdomy ano, podle UL 1582 odst. 1061
Bez obsahu halogenl ano

Tab. 8: Technické Udaje integrovaného kabelu

15
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12 Pripojky
Varianta: Standardni

Konektor, M12, 4p6lovy
Kolik1: ~ 10...30 vV DC

Kolik 2:  NC
@ & Kolik3:  4..20 mA
Kolik4: NC
® @
a :
NC: Nezapojeno

Varianta: ATEX/IECEx / UKEx / EACEX, pevny kryt Ex d
ATEX / IECEx /| UKEx / EACEX, ochrana plastém Ex tb

Integrovany kabel

11D : hnéda Kolik1:  10...30V DC
2i — bila Kolik 2 NC

3 : D : modra Kolik 3:  4...20 mA

4 : D : ¢erna Kolik4: NC

Polyuretanem oplastény vodi¢, @: cca 6,5 mm,

4pol., 0,34 mm? NC: Nezapojeno

Varianta: ATEX/IECEx / UKEx / EACEX, jiskrova bezpeénost Ex i

Konektor, M12, 5p6lovy
Kolik1: 10...30Vv DC

Kolik 2: NC
Kolik 3:  4...20 mA
® © Kolik 4: NC
® olik 4:
@ ® Kolik 5: Plast snimace
NC: Nezapojeno

Systém funguje na dvouvodiGovém principu.
To znamena, ze celkova funkce (napajeni a proudovy signdl) je realizovana
pomoci 2 vodicu (kolik 1 a kolik 3).

Aby se zabrénilo kapacitni interferenci, musi koliky 2 a 4 zUstat oteviené nebo
neobsazené!

16
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13
131

13.2
1321

13.2.2

13.2.3

Montaz a demontaz
VSeobecné pokyny

Montaz a demontaz snimace kmitani smi provadét pouze autorizovany odbornik, ktery je pfi
manipulaci s elektrickymi soucastmi seznamen s bezpe&nostnimi pfedpisy!

Plast snimace kmitani musi byt uzemnén pfes uchyt — pres téleso stroje mon-
tazni plochy nebo pfes samostatny ochranny vodi¢ (PE)!

Upevnéni snimace kmitani na montazni plose

Predpoklady

. Cista a rovna montazni plocha, tzn. bez barvy, koroze atd.

. Plocha méfici hlavy snimacée kmitani musi doléhat rovné& na montazni plochu.
Nastroj

. Sestihranny kli¢, SW 24

Postup a upozornéni

. Sestihrannym kli¢em poddajné zasroubujte snima& kmitani do zavitového otvoru mon-
tazni plochy. Utahovaci moment by mél Cinit 8 Nm.
. Utahovaci moment prevlec¢né matice M12 konektoru nesmi prekrocit 0,4 Nm.

Aby bylo dosaZeno presnych hodnot méfeni, musi byt snimac¢ kmitani upevnén
na montazni plode poddajné!

K upevnéni nepouZivejte zadné pomocné konstrukce! Pokud je to ne-
vyhnutelné, nesmi byt takova konstrukce pruzna!

Uzemnovaci nebo zemni smyCky patfi mezi nejCastéjSi problémy méficich
konstrukci, které pracuji s citlivou senzorikou. Jsou zplsobeny nezadoucimi
potencialnimi rozdily v obvodu mezi snima¢em a vyhodnocovaci jednotkou.
Jako protiopatieni doporu€ujeme nasi standardni koncepci uzemnéni nebo,
podle aplikace nasi Alternativni koncepce uzemnéni

Je nutné dbat, aby zemni spojeni bylo elektricky bezpecné.

17
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14
14.1

14.2

1421

Instalace a uvedeni do provozu

VSeobecné pokyny

Instalaci a uvedeni snimac¢e kmitani do provozu smi provadét pouze autorizovany od-
bornik, ktery je obeznamen s bezpe¢nostnimi predpisy o manipulaci s elektrickymi
soucéastmi!

terferenci a mechanickym poskozenim! Za timto uéelem bezpodmineéné

f Chrarite pfipojovaci kabel a pfipadné prodluzovaci kabely pred elektrickou in-
dodrzujte mistni pfedpisy a pokyny!

Plan zapojeni

Uzemnovaci nebo zemni smyCky patfi mezi nejcastéjSi problémy méficich konstrukci, které
pracuji s citlivou senzorikou. Jsou zplsobeny nezadoucimi potencialovymi rozdily v elektrickém
obvodu mezi snimagem a vyhodnocovaci jednotkou.

0 Je nutné dbat, aby zemni spojeni bylo elektricky bezpecné.

Standardni koncepce uzemnéni

Pfi standardni koncepci uzemnéni neni stinéni kabelu snimace napojeno k plasti snimace.
Plast snimace ma stejny potencial jako uzemnéni stroje.

.“ ‘l‘. : 4
Q : 10-30V
‘ ................... U W .'3 500 O max-‘-o v
| s ThEe—__
7 i -
- 1 -
6 2

Obr. 10: Standardni koncepce uzemnéni

Uzemnéni stroje

Vyhodnocovaci jednotka (méfi¢, PLC, ...)

Modra — elektricky signal 4...20 mA

Hnéda - 10...30 V DC

Stinéni kabelu

Jednotka pro vyhodnoceni zemniho potencialu

Volitelna kovova ochranna hadice (dostupna jen pro variantu s integrovanym kabelem)

N o ok~ WN
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14.2.2

Alternativni koncepce uzemnéni

Pri alternativni koncepci uzemnéni je stinéni kabelu snimace pfipojeno k plasti snimace. Plast
snimace je odpojen od uzemnéni stroje pomoci EMV adaptéru (Cerveny). Pfi alternativni kon-
cepci uzemnéni je elektricky bezpecné spojeni se zemi zajisténo pouze u variant s konektorem
M12. Alternativni koncepci uzemnéni nelze pouzit u variant s integrovanym kabelem.

_l10-30v
500 0 max|©V

Obr. 11: Alternativni koncepce uzemnéni

Uzemnéni stroje

Vyhodnocovaci jednotka (méfi¢, PLC, ...)
Modra — elektricky signal 4...20 mA

Hnéda - 10...30 V DC

Stinéni kabelu

Jednotka pro vyhodnoceni zemniho potencialu
Adaptér EMC (vyr. €. Hauber 10473)

0 Pokud se rozhodnete pro alternativni koncepci uzemnéni, uvedte to

N o ok~ WODN B

v poptavce. V takovém pfipadé vam nabidneme odpovidajici kabel snimace
a adaptér EMC.

19



HAUBER-Elektronik GmbH

14.2.3 Prostredi s nebezpecim vybuchu Ex i, koncepce uzemnéni

V pfipadé snimace Ex i je stinéni pfipojeno k potencialu plasté snimace pfes 5. kolik konektoro-
vého spojeni a plast obvykle lezi na uzemnéni stroje.

_l10-30v
500 0 max) 0V

. — 4
5 B
8 9

Obr. 12: Koncepce uzemnéni Ex i
1 Zeme stroje 5 Napajeni proudem
2 Stinéni kabelu Ex i je pfipojeno k po- 6 Snimac Hauber Ex i

tencialu plasté pfes 5. kolik konektoru 7 Oddélovaci zesilovad

M12 L. oL 8 Prostfedi s nebezpedim vybuchu, zény
3 Neuzemnujte stinéni 1a21/2a22
4 Vyhodnocovaci jednotka (méfic, PLC, 9 Prostfedi bez nebezpedi

.
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15 Udrzba a opravy
151 VSeobecné pokyny

Opravy a ¢isténi snimacl kmitani smi provadét pouze autorizovany odbornik,
ktery je pfi manipulaci s elektrickymi sou¢astmi seznamen s bezpecnostnimi

pfedpisy!

Vadné pfipojovaci kabely okamzité vymérite!
Vadny snimac¢ kmitani se musi kompletné vyménit!

Snimac¢ kmitani HE100 je bezudrzbovy!

15.2 Tabulka odstranovani chyb
Chyba Pfi€¢ina
Zadna Zadné napajeci napéti
namérena ho-
dnota Preruseni pfipojovaciho kabelu
(4-20 mA)

Vadna pojistka
Pfipojka s opacnou polaritou

Snimac¢ kmitani vadny

Chybn& Snimac¢ kmitani neni namontovan
méfena ho- poddajné
dnota Snimaé kmitani namontovan na

nespravném misté

Problémy
s EMC

Tab. 9: Tabulka odstrariovani chyb

Reseni

Kontrola zdroje napéti a/nebo
napajeciho vedeni

Vymeéna pfipojovaciho kabelu
Vymeéna pojistky

Zapojte spravné poly pfipojky
Snimac¢ kmitani

vymeéna

Snima¢ kmitani namontujte poddajné

Snimac kmitani namontujte na spravné
misto

Dalsi informace najdete v kapitole ,Al-
ternativni koncepce uzemnéni“ na
strané 19.
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16

17

Doprava, uskladnéni a likvidace

Bé&hem pFepravy musi byt snima¢ chranén pfed Skodlivymi vlivy prostifedi a pfed mechanickym

poskozenim vhodnym obalem.

Snimac nesmi byt uchovavan pfi okolnich teplotach mimo povolenou provozni teplotu.

Vyrobek obsahuje elektronické komponenty a musi byt fadné zlikvidovan v souladu s mistnimi

predpisy a zakony.

Prislusenstvi

PfisluSenstvi
Osvédceni o kalibraci z vyroby — vyr. €.: 10419
Vyhodnocovaci zafizeni, typy 652, 656

Ruéni méfi¢, typ HE400

ATEX /IECEx / UKEx / EACEX napajeci oddélovaci zesilovac pro jis-
krovou bezpecnost Ex i — vyr. &.: 10993

Magneticka noha — vyr. ¢.: 10054

R{zné montazni adaptéry, napf. M8 -> M10
Protikus konektoru, pfipojitelny na misté
Pfipojovaci kabel, zditka M12, 4pdl., 0,34 mm2,
délka =2 m, 5 m, 10 m nebo na vyzadani

ATEX /IECEx / UKEx / EACEX pfipojovaci kabel pro jiskrovou be-
zpecnost Ex i, M12, 4pdl., 0,34 mm?,
délka =2 m, 5 m, 10 m nebo na vyzadani

Pryzovy ochranny navlek — vyr. ¢.: 10986
Kovova ochranna hadice
Adaptér EMC — vyr. ¢.: 10473

Pfi pouzivani VE VENKOVNIM PROSTORU

nebo za pFitomnosti STRIKAJICI VODY by mél
byt pro dodate€¢nou ochranu na snimac¢ kmitani

nasazen pryzovy ochranny navlek.

x Standardni (HE100.00...)

x

x Exd, tb (HE100.01...)

x

)

x Exi(HE100.02..
< UL Div 2 (HE100.03..

x

)

PryZzovy ochranny navlek
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18 Kédovani Typ HE100

HE100. | 00. | 16.| 01. | 00. | 00. | 000

Rada HE

100 = pfevodnik 4...20 mA ~ mm/s rms

ATEX/IECEx / UKEx / EACEX

00 = nikoliv ATEX / IECEx / UKEx / EACEX

01 =ATEX/IECEx/UKEx/EACEx ExdaExth (zénal/2/21/22)
02 = ATEX/ IECEx / UKEx / EACEX Ex ib (z6na 1/2/ 21/ 22)

03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Divize 2

Rozsah méreni

8= 8 mm/s rms (k dispozici jen pfi frekvenénim pasmu >=10 Hz)
10 = 10 mm/s rms
16 = 16 mm/s rms (standardni)
20 = 20 mm/s rms
25 = 25 mm/s rms
32 = 32 mm/s rms
50 = 50 mm/s rms
64 = 64 mm/s rms
128 = 128 mm/s rms
256 = 256 mm/s rms
512 = 512 mm/s rms

Frekvencéni pasmo

00=10... 1000 Hz (standardni)
01= 1...1000Hz

Material plasté

00 = 1.4305 (V2A) (standardni)
01 = 1.4404 (V4A)
02 = 1.4462 duplexni nerezova ocel

Montazni zavit plasté (standardni)

00 = M8 x 8 mm; stoupéni 1,25 mm
01 = SPM koénus zavitu
02 = vnitfni zavit M8 x 8 mm

Pfipojka

000 = M12 konektor (standardni)
020 = 2 mintegrovany kabel
050 = 5 mintegrovany kabel
100 = 10 m integrovany kabel

Vami pozadovana konfigurace neni uvedena? Kontaktujte nas, miizeme vam
nabidnout feSeni na miru.
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19

Prohlaseni o shodé EU a UK

Prohlaseni o shodé

HAUBER-Elektronik GmbH

FabrikstralRe 6

D-72622 Nurtingen-Zizishausen

na vlastni odpovédnost prohlasuje, Ze nize
uvedené produkty, na které se toto prohladeni
vztahuje, splnuji zakladni zdravotni a be-
zpecnostni poZadavky niZze uvedenych smér-
nic a norem.

Produktové rady
HE100, HE101, HE102, HE103

Umisténé oznaceni CE a UKCA

c E 0539 EE 0843

Priloha ATEX

UL International Demko A/S jako notifik-
ovana osoba €. 0539 podle smémice Rady
Evropského spolegenstvi ze dne 26. Unora
2014 (2014/34/EU) potvrzuje, Ze vyrobce
udrzuje systém kvality vyroby, ktery je v sou-
ladu s prilohou IV této smérnice.

Oznaceni a certifikaty
HE100.01/ HE101.01 / HE102.01 / HE103.01

Pfiloha UKEx

UL International Demko A/S jako notifik-
ovana osoba €. 0843 podle legislativniho
nafizeni UK 2016:1107 ze dne 8. prosince
2016 potvrzuje, Ze vyrobce udrzuje systém
kvality vyroby, ktery je v souladu

s prilohou |V tohoto legislativniho nafizeni.

Smeérnice a normy

Smeérnice

Normy

2014/30/EU /
UKSI 2016:1091

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011

2014/34/EU/
UKSI 2016:1107

EN 60079-0:2018 /
AC:2020-02

EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

2011/65/EU/
UKSI 2012:3032

Oznaceni

Certifikat

&112GExdbIIC T4 Gb
&I11 2D Ex th IIC T120 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

HE100.02

Oznaceni

Certifikat

®I12GExib IC T4 Gb
®I1 2 D Ex ib IlIC T125 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

Podpis

Nirtingen, dne 07.11.2022

Misto a datum

Zkzmn 24
7

Tobias Bronkal, vlastnik ve funkci jednatele
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