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2.2

Séakerhetsinformation
Allméant

Sakerhetsanvisningarna ar till for att skydda personer och egendom mot skador och faror som
uppstar till foljd av ej avsedd anvandning, felaktig drift eller annan felaktig hantering av appara-
ter, sarskilt i explosionsfarliga omraden. Las darfor noga igenom bruksanvisningen innan du
borjar arbeta med produkten eller tar den i drift. Bruksanvisningen maste alltid finnas tillganglig
for driftspersonalen.

Kontrollera att all dokumentation ar tillganglig och fullstandig innan du tar produkten i drift eller
utfor andra arbeten pa produkten. Om du inte har fatt tillgang till en fullstindig dokumentation
eller om fler exemplar behovs kan en bestéllning goras. Dokumentationen finns &ven tillgénglig
pa andra sprak.

Produkten &r tillverkad med den senaste tekniken. Trots detta kan det inte uteslutas att produk-
ten utgor en fara for personer, maskiner och anlaggningar om den hanteras ovarsamt, anvands
for andra andamal &n det avsedda eller anvands/underhalls av personer som saknar korrekt ut-
bildning.

Alla personer pa foretaget som arbetar med uppstéllning, drift och underhall av produkten
maste ha last igenom och forstatt bruksanvisningen.

Montering, demontering, installation och reparation av produkten far bara géras av auktoriser-
ade och utbildade personer som fatt aktuella instruktioner.

Symboler som anvands

§)

Denna symbol anger explosionsfara.

i

Denna symbol hanvisar till information som inte galler séakerheten.

A Denna symbol anger elektrisk fara.

Bruksanvisningens giltighetsomrade

Denna bruksanvisning for vibrationsvakten typ HE100 géller for féljande varianter:
Standard/ATEX/IECEx/UKEX/EACEXx

De olika varianterna fungerar pa samma sétt. ATEX/IECEx/UKEX/EACEXx-varianterna ar dessu-
tom certifierade och markta for anvandning i explosionsfarliga omraden. Mer information finns i
kapitlet "Anvandningsomrade” pa sidan 7.
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Vibrationsvakt typ HE100

Vibrationsvakten typ HE100 anvands fér matning och dvervakning av absoluta lagervibrationer i
maskiner enligt standarden SS-ISO 10816.
Den har féljande egenskaper:

. Arbetsprincip: tvaledarteknik.

. Matstorhet: effektivvardet (rms) for vibrationshastigheten i mm/s, enligt SS-ISO 2954.

. Analog stromutgang: storningssaker likstromssignal pa 4—-20 mA, proportionell mot 6ver-
vakningens matomrade.

. Kabelbrott pd 6vervakningskabeln detekteras av en efterféljande utvarderingsenhet:

varde pa likstromssignalen < 3,5 mA.

Avsedd anvandning

Typen HE100 ar uteslutande avsedd for matning av mekaniska vibrationer p4 maskiner och me-
kaniska anlaggningar. Anvandning ar endast tillaten enligt de specifikationer som anges i
databladet. Huvudsakliga anvandningsomréaden: flaktar, ventilatorer, kompressorer, elmo-
torer, pumpar, centrifuger, separatorer, generatorer, turbiner och liknande oscillerande meka-
niska anlaggningar.

Leveransomfattning

Foljande ingar i leveransen av alla varianter:

. vibrationsvakt
. bruksanvisning

Dokument och certifikat

Foljande dokument och certifikat for typ HE100 kan lasas och laddas ned pa www.hauber-elekt-
ronik.de:

. EG-typintyg ATEX, nr.: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

. UKEx-certifikatnummer: UL22UKEX2481X

. IECEX Overensstammelseintyg, nr: PTZ 18.0009 X Rev 2

. UL 6verensstammelseintyg, nr: E507077-20191126

. UL Haz Loc-intyg om dverensstammelse och ritning MO03-HE100
. CCcC-certifikat for Kina obligatorisk produktcertifiering

. Kosha-certifikat

. EACEXx-certifikat RU C-DE.HA65.B.00053/19
. EAC-deklaration
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Friskrivning fran ansvar vid anvandning i explosionsfarliga omraden

Agaren till anlaggningen &r ensam ansvarig for att de elektriska anslutningarna utfors
andamalsenligt i enlighet med riktlinjerna for explosionsskydd och att idrifttagning sker pa kor-
rekt satt.

Om installationen av anlaggningen utfors av ett foretag som anlitats av &garen far anlaggningen
inte tas i drift forran det anlitade foretaget uppvisat ett installationsintyg som bekréftar att instal-
lationen utforts pa ett korrekt och fackmannamassigt sétt i enlighet med tillampliga, gallande fo-
reskrifter.

Den forsta idrifttagningen av explosionsskyddade anlaggningar eller delar av anlaggningar,
liksom fornyad idrifttagning efter storre andringar eller underhallsarbeten, maste anmaélas till an-
svarig tillsynsmyndighet av driftféretaget.
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9 Anvandningsomrade och exempel patypskyltar

Variant

Markning

Typskylt

Anvand-

HE100.00

Standard CE/IEC/EAC
UL Proc. Cont. Eq. Ord.
Loc.

Ej explosionsfarliga omraden

LISTED
E507077

Process Control Equipment
for Ordinary Location

HE100.01

ATEX/IECEX/UKEX/EACEX
Trycktélig inkapsling Ex db
Skydd genom kapa Ex th

Explosionsfarliga omraden i
zon

loch21

2 och 22

&

112G Exdb IIC T4 Gb

112D Ex tb IIC T120 °C Db
-40 °C < Tamb £+60°C

PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

IECEX

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb [IIC T120 °C Db

-40 °C < Tamb £+60°C

IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2
UK

cA

112G Exdb IIC T4 Gb

112D Ex tb IIC T120 °C Db
-40 °C < Tamb <+60°C
UL22UKEX2481X

EAL X

1Ex db IIC T4 X

Ex tb IIIC T120 °C X
-40 °C < Tamp S+60°C
Ne TP TC 012/2011

- —
= HAUBER
= ELkTRONIE

Type: HE100.00.16.00.00.00.000 C €

Item-no.: 12345

Serial-no.: 123456 / 2022 IEC

Measuring range V.: 0...16 mm/s

Frequency range v..: 10...1000 Hz

-40°C <T,, < +60°C c us

A ‘o
e,

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Nurtingen GERMANY UK
www.hauber-elektronik.de (=]

- e
= HAUBER
= ELERTRONIK

K
Type: HE100.01.16.00.00.00.050

u
o CA
tem-no.: 12345 _E 0843 0539
Serial-no.: 123456 / 2023 EI @
Measuring range v,: 0...16 mm/s -

Frequency range v,;: 10...1000 Hz
40°C'<T,, S +60°C CEx
112G Exdb IIC T4 Gb PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

o UL22UKEX2481X
12D Exto [lIC T120 °C Db IECEx PTZ18.0000 X Rev 2

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH I

FabrikstraRe 6 - 72622 Nurtingen GERMANY
www.hauber-elektronik.de

HE100.02

ATEX/IECEX/UKEX/EACEX
Egensékerhet Ex ib

Explosionsfarliga omraden i
zon

loch21

2 och 22

&

112G Ex ib IIC T4 Gb

112D Ex ib I1IC T125 °C Db
-40 °C < Tamp <+60°C

PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

IECEX

Exib IIC T4 Gb

Ex ib IlIC T125 °C Db

-40 °C < Tamp <+60°C

IECEXx PTZ 18.0009 X Rev 2
UK

cA

112G Ex ib IIC T4 Gb

112D Ex ib I1IC T125 °C Db
-40 °C < Tamp <+60°C
UL22UKEX2481X

EAL [E4

1Exib IIC T4 X

Ex ib IC T125 °C X
-40 °C < Tamb <+60°C
Ne TP TC 012/2011

HE100.03

UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc.
Division 2

Explosionsfarliga omraden
enligt UL Division 2

GUS

LISTED

Class |, Division 2,
Groups A,B,Cand D, T4
Class Il, Division 2,
Groups F and G, T4
E516625

Process Control Equipment
for Hazardous Location

HZ naueer
= HAYBE K

Type: HE100.02.16.00.00.00.000 1,
item-no.: 12345

Serial-no.: 123456 | 2023

Measuring range ve;: 0...16 mmis
Frequency range ve,: 10...1000 Hz
,409C sTiwsgso‘c ECEX
11 2G Ex ib 1IC T4 Gb PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

# UL22UKEX2481X
12D Exib IIC T125°C Db iece, prz1g 0009 X Rev 2

Manufacturer: HAUBER:-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Nartingen GERMANY
www.hauber-elekironik de

cA
" 0843 0539

ce

-
H= nauser

Type: HE100.03.16.00.00.00.050 1]
Item-no.: 12345 -
Serial-no.: 123456 / 2023

Measuring range ve,; 0...16 mm/s
Frequency range v, 10...1000 Hz

-40°C < T,,, < +60°C

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Nartingen GERMANY UK
www.hauber-elektronik.de CR

Tun: HE100.00.16.00.00.00.000
Cepuittisii Ne.:123456 / 2023 EH[
[vanasoHs! namepesin ve,: 0...16 mmic

Tvanasok 4acTor ve,: 10...1000 riy

40°C<T,, < +60°C

npou3soauTens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrafle 6 - 72622 Nirtingen [epwanus
www.hauber-elektronik.de

14

Tan: HE100.01.16.00.00.00.050

Ceprithbiit No: 123456 / 2023

[MaNa30Hb UIMEPeHMIA Ve, 0...16 Mw/c

[IManasoH 4acTor v,,: 10...1000 iy bo‘?zT/zpoﬁ
40°CT,, < +60°C

1Exdb IIC T4 X
Extb IIC T120 °C Xb

npoussoautens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Nurtingen [epmanvs
www.hauber-elektronik.de -_—

Tun: HE100.02.16.00.00.00.000

Cepuitii Ne 123456 / 2023

[Iuanasonti sMepenwi v, 0. 16 Mwe  \ rore
Iuanazon 4actor ve;: 10..1000 ru 01272011

40°C£T,, < +60°C

1Ex ib IC T4 X
Exib IIIC T125 °C X

npouasoauTens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstralie 6 - 72622 Nirtingen lepmanus
www.hauber-elektronik.de —

Tillampade standarder

En forteckning 6ver standarderna inklusive datum for publicering finns i EU-typintyget for vibrati-
onsvakten.

It
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10.2

Villkor for saker drift i omraden dar det finns risk for explosion

Foljande villkor maste vara uppfyllda for att garantera saker drift i omraden dar det finns risk for
explosion.

HE100.01 (tandskyddstyp “explosionstit kapsling”)
Elektriska data

min. typ. max.
Matningsspanning Un 10v DC 24V DC 30V DC
Stromforbrukning In 4 mA 4-20mA 25mA

Tab. 1: Elektriska data HE100.01

HE100.02 (tandskyddstyp "egenséker”)

Vid tandskyddstypen egenséker Ex ib IIC eller llIC far sensorn bara anvandas i

7y
2
. :/“ den certifierade egensékra stromkretsen. Maxvérdena far inte 6verskridas.

Foljande varden ar baserade pa vibrationsvakten och forsorjnings- och signal-
stromkretsen.

Elektriska data

Max. ingdngsspéanning for vibrationsvakten Ui 30V DC
Max. ingangsstrom for vibrationsvakten li 100 mA
Max. ingangseffekt for vibrationsvakten Pi 600 mW
Vibrationsvaktens kapacitans Ci 44 nF
Vibrationsvaktens induktans Li O pH

Tab. 2: Elektriska data HE100.02
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Ytterligare villkor

1.

2.
3.
4.

Uttkat omgivningstemperaturomrade fran -40 °C till +60 °C
Anslutning till potentialutjamningen sker via installationen.
Folj anvisningarna i bruksanvisningen.

Féljande matnings-/ingadngsbuffertforstarkare har kontrollerats och godkéants for egensa-
ker drift av Hauber-Elektronik GmbH:
. Endress und Hauser

Active barrier RN221N with HART® diagnosis
. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

matnings- och buffertférstarkare MACX MCR-EX-SL-RPSSII 2865340
. Pepperl+Fuchs

SMART-transmittermatningsenhet KFD2-STC3-Ex1
. R. STAHL Schaltgerate GmbH

matomvandlarmatningsenhet 9260/13-11-10s art.nr 261384
Ex i-varianten far bara anvandas med Ex i-kablar som godkéants av Hauber Elektronik. Pa
denna kabel har stift 5 i M12-kontakten kabelskarmning. (HE artikelnummer: 11141 (2m),
11142 (5m), 11143 (10m), andra langder finns i lager)

0 Hauber Elektronik ansvarar inte for &ndringar i specifikationen for den aktuella

matnings-/ingadngsbuffertférstarkaren.

10.3 HE100.03 cULus Hazloc DIV2
1% Varianten for DIV2 far inte anvandas utan sékerhetsklamman, detta for att férhindra
‘b

oavsiktlig urkoppling av stickkontakten! Vid anvandning i explosionsfarliga omraden kan
i annat fall explosioner uppsta vid gnistbildning!

/|

For anvandning i DIV2 far matningsspanningen inte 6verstiga 28,1 V DC. Detta maste
garanteras genom anvandning av en lamplig stromférsérjningsenhet.

1

.&;

Fastsattning av sakerhetsklamman

1.

Satt in anslutningskabelns uttag i M12-kontakten sa langt det gar
(Notera laget for kodningskammen).

Dra &t bussningens réafflade roterande ring ordentligt for hand.

Montera sakerhetsklamman for att forhindra oavsiktlig urkoppling av stickkontakten.
- Placera klammans bada halvskal runt kontakten.

- Pressa ihop bada halvskalen ordentligt for hand tills snapplaset hakar fast.

- Placera pilen ansluten till de tva halvskalen runt kabeln och dra den genom dglan i
andra dnden sé att meddelandet "KOPPLA INTE FRAN UNDER SPANNING" kan
l&sas bredvid kabeln.
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Fig. 1: Sakerhetsklamma Fig. 2: Monterad sékerhetsklamma

1 Meddelandeskylt

Fastsattning av skyddskapan

Efter att ha kopplat bort stickkontakten méaste skyddskapan sattas pd M12-kontakten!

Demontera sikerhetsklamman och satt fast skyddskapan.

1. Koppla ifran natspanningen.

2. Tryck isar de tva halvskalen pa hylsan med en skruvmejsel
3. Stang M12-kontakten val med skyddskapan.

Fig. 3: Skyddskapa Fig. 4: Skyddskapa
Ritning

Notera aven ritningen HE100-M003.

Elektriska data

Max. ingadngsspanning for vibrationsvakten Vimax

Max. ingangsstrom for vibrationsvakten li-max

Tab. 3: Elektriska data HE100.03

28,1V DC

25 mA/
50 mA (endast HE101)

10
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11 Tekniska data

11.1 Allmanna data

Varje sensor har ndgot av de listade mat- och frekvensomradena. Ytterligare

Matomrade:

Méatnoggrannhet:
Tvarkanslighet:

Frekvensomrade:

Kalibreringspunkt
Maximal acceleration
Livslangd
MTTF-varde

Tillatna temperaturomraden

Tab. 4: Allmanna data

Elektriska data

Utgangssignal:
Spanningsforsorjning:
Stromférbrukning (max.):
Belastning (max.):

Sakring *

* For att anvanda sensorn i 6verensstammelse med UL maste forsorjningsledningen avsakras

med en UL-godkand séakring.
Tab. 5: Elektriska data

omraden ar tillgangliga pa begaran.
Ange mat- och frekvensomrade i din forfragan.

0-8 mm/s (endast vid frekvensomrade > 10 Hz)

0-16 mm/s

0-32 mm/s

0—64 mm/s

Fler matomraden Se dven Kodning typ HE100, sidan 23.

110 % (enligt SS-ISO 2954)
<5%

10 Hz-1000 Hz (standard)
1 Hz-1000 Hz

159,2 Hz och 90 % amplitud av matomradet
16,59

10 ar

399 ar

-40 °C — +60 °C (omgivningstemperatur)
-40 °C — +125 °C (mathuvudets temperatur)

4-20 mA (proportionell mot matomradet)
10-30V DC

25 mA

500 Q

30VDC, 3A, medelsnabb

11
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Vibrationsvaktens arbetsomrade

Arbetsomradet ar oberoende av matomradet. Det kan harledas fr&n den maximala acceleratio-
nen som ar 16,5 g 6ver alla frekvenser. Den maximalt matbara vibrationshastigheten raknas ut

enligt formein
Umax = famax

amax

Umax = 21Tf

For sinusformade vibrationer galler

Fig. 5: visar vibrationsvaktens arbetsomrade, vilket begransas av den maximalt matbara vibrati-
onshastigheten i mm/s beroende pa frekvensen i Hz.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1—

2 —

Fig. 5: Diagram arbetsomrade

1 Frekvens i Hz
2 Vibrationshastighet i mm/s
3 Vibrationsvaktens arbetsomrade

Avlasningsexempel:

Frekvens Maximalt matbar Vibrations-
(Hz) hastighet
(mm/s)
250 103
400 64
1000 25

Tab. 6: Avlasningsexempel arbetsomrade

12
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11.4

Typisk frekvenskurva

10 Hz till 1000 Hz (standard)
Frekvenskurvan registreras med en referenssensor.
* 4 Hz. .. 1200 Hz accelerationssensor

2>

T
100

1>

T
1000

Fig. 6: Typisk frekvenskurva 10 Hz till 2000 Hz
1 Frekvens i Hz
2 Forstarkning i dB

1 Hz till 1000 Hz

Frekvenskurvan registreras med tva referenssensorer.
* 1 Hz. .. 10 Hz lasersensor

* 10 Hz. . . 1200 Hz accelerationssensor

2>

10 100

1>

1000

Fig. 7: Typisk frekvenskurva 1 Hz till 1000 Hz
1 Frekvens i Hz
2 Forstarkning i dB

13
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11.6

116.1

Mekaniska data

0 Fler material och fasten finns i kapitel "Kodning typ HE100" pa sidan 23.

Képans material:

Faste:

Typ av montering:

Matriktning:

Atdragningsmoment fér sen-

sor

Max. atdragningsmoment for

M12-kappmuttern pa kon-
takten

Vikt:

Inkapslingsklass:
Tab. 7: Mekaniska data

Ké&pans matt

Rostfritt stal V2A, materialnr: 1.4305 (standard)

Nyckelbredd 24 (sexkants),
M8 x 8 mm
Lutning: 1,25 mm (standard)

stdende/vertikal eller liggande/horisontell
Langs fastaxeln
8 Nm

0,4 Nm

ca200g
IP 66/67 (ansluten)

Variant: Standard- och ATEX-/IECEx-/UKEXx-/EACEx-egensékerhet Ex i

74,35 8

64,35

12,55

oooco ]

ocoooco

i
!

1J

L v _
B ocoocco _ [5e) m
cocoo J ﬂ > =

Fig. 8: Kapa med M12-kontakt

A WODN P

Kontakt M12
NV24
Faste

Alla métt i mm

Matriktning langs med fastaxeln
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11.6.2 Variant: ATEX/IECExX/UKEX/EACEX Ex d
B 91,25 _
T4 L5
64 45 8
N
I Q0000 1
| A ! c0000 n 1 - ;
[j ] b X B ocaoo ‘J L =8 \ )
| "' | o0ooo . ‘ ‘.‘.‘
[ \ 4
1 2 3
Fig. 9: K&pa med inbyggd kabel Alla matt i mm
1 Kabelskruvfaste for inbyggd kabel
2 NV 24
3 Faste
4 Matriktning langs med féastaxeln
11.7 Egenskaper for inbyggd kabel
Kabeltyp 12YC11Y 4x0,34 mm?
Ledarmaterial El-Cu-tradar
Karnisolering TPE-E (12Y)
Mantel PUR
Mantelmatt 6,0 +0,2 mm
Temperaturomrade -40 °C — +80 °C fast
-30 °C — +80 °C rorlig
Minimal béjningsradie 30 mm fast
60 mm rorlig
Brandséker Ja, enligt UL 1582 Sec. 1061
Halogenfri Ja

Tab. 8: Tekniska data for integrerad kabel
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12 Anslutningar

Variant: Standard

Kontakt, M12, 4-polig
Stift 1: 10-30V DC

Stift 2: NC
@ O Stift 3: 4-20 mA
Stift 4: NC
® @
A
NC: Inte ansluten

Variant: ATEX/IECEX/UKEX/EACEXx explosionstat kapsling Ex d
ATEX/IECEX/UKEX/EACEX skydd genom kapa Ex tb

Inbyggd kabel

1) i brun Stift 1: 10-30V DC
1 1
2i ) : vit Stift 2: NC
1
3i>—i bla Stift3:  4-20 mA
4') i .
7 i Svart Stift 4: NC

PUR mantelledning, &: ca 6,5 mm,

4-pol., 0,34 mm2 NC: Inte ansluten

Variant: ATEX/IECEX/UKEX/EACEX egensaker EX i

Kontakt, M12, 5-polig
Stift 1: 10-30 VvV DC

Stift 2: NC
Stift 3: 4-20 mA
® © Stift 4 NC
t :
® i
® ) Stift 5: Sensorkapa
NC: Inte ansluten

Systemet arbetar med tvaledarprincipen.
Det innebar att totalfunktionen (spanningsférsérjning och stromsignal) realise-
ras via 2 ledare (stift 1 och stift 3).

For att undvika kapacitiva storningar maste stift 2 och 4 lamnas 6ppna respek-
tive forbli obelagda!
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13
131

13.2
1321

13.2.2

13.2.3

Montering och demontering
Allmanna anvisningar

Monterings- och demonteringsarbeten pa och med vibrationsvakten far endast utféras av en
auktoriserad fackman som ar val fértrogen med de sakerhetsféreskrifter som galler vid hante-
ring av elektriska komponenter!

Vibrationsvaktens inkapsling maste vara jordad 6ver fastet — via montering-
sytans maskinjordning eller via en separat skyddsledare (PE)!

Fastsattning av vibrationsvakten pa monteringsytan

Forutsattningar

. Monteringsytan ska vara ren och plan, dvs. fri fran farg, rost och liknande.
. Vibrationsvaktens mathuvudyta maste ligga an plant mot monteringsytan.
Verktyg

. Sexkantsnyckel, NV 24

Arbetssteg och anvisningar

. Skruva fast vibrationsvakten friktionssakrat i det gangade halet i monteringsytan med
hjalp av en sexkantsnyckel. Atdragningsmomentet ska vara 8 Nm.
. Atdragningsmomentet for M12-kappmuttern for stickkontakten far inte dverskrida 0,4 Nm.

For att fa exakta matvarden maste vibrationsvakten fastas friktionssakrat pa
monteringsytan!

Hjalpkonstruktioner for infastning av vakten ska undvikas! Om detta inte gar att
undvika ska de utforas sa styva som mgjligt!

Jordslingor hor till de vanligaste problemen p& matanordningar med kansliga
sensorer. De uppstar genom oonskade potentialskillnader i stromkretsen mel-
lan sensorn och utvarderingsenheten. For att motverka detta rekommenderar
vi vart standardjordningskoncept eller (beroende p& anvandning) var Alternativt
jordningskoncept

Kontrollera att jordledningen ar séker ur elsdkerhetssynpunkt.

17



HAUBER-Elektronik GmbH

14 Installation och idrifttagning

14.1 Allmanna anvisningar
Installation och idrifttagning av vibrationsévervakningen far endast utforas av en
auktoriserad specialist som arbetar enligt sékerhetsforeskrifterna
och har erfarenhet av arbete med elektriska komponenter!

storningar och mekaniska skador! Lokala foreskrifter och regler maste ovillkor-

f Skydda anslutningskabeln och eventuella forlangningskablar mot elektriska
ligen foljas!

14.2 Anslutningsschema

Jordslingor hor till de vanligaste problemen pa matanordningar med
kansliga sensorer. De orsakas av odnskade potentialskillnader i kretsen
mellan sensor och utvarderingsenhet.

0 Kontrollera att jordledningen &ar séker ur elsékerhetssynpunkt.

14.2.1 Standardjordningskoncept

Vid standardjordningskonceptet har sensorkabelns skarm ingen anslutning till sensorkapan.
Sensorkapan ligger p4 samma potential som maskinjord.

4
. _l10-30v
S W .'3 500 Q max-.-[J v
s T—_
1 N
6 2

Fig. 10: Standardjordningskoncept

Maskinjord

Utvarderingsenhet (matinstrument, PLC etc.)

Bla — 4-20 mA stromsignal

Brun-10-30 vV DC

Kabelskarm

Jordpotential utvarderingsenhet

Metallskyddsslang som tillval (endast tillganglig for variant med inbyggd kabel)

N O 0o~ WON
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14.2.2 Alternativt jordningskoncept

Vid det alternativa jordningskonceptet har sensorkabelns skarm anslutning till sensorkapan.
Sensorkdpan &r skild fran maskinjord med hjalp av en EMC-adapter (réd). Vid det alternativa
jordningskonceptet finns det bara en elséker jordférbindelse for varianter med en M12-stickkon-
takt. Det gar inte att anvanda det alternativa jordningskonceptet for varianter med en inbyggd
kabel.

_l10-30v
ov

500 Q max|

Fig. 11: Alternativt jordningskoncept

Maskinjord

Utvarderingsenhet (matinstrument, PLC etc.)
Bla — 4-20 mA strémsignal

Brun—-10-30V DC

Kabelskarm

Jordpotential utvarderingsenhet
EMC-adapter (Hauber art.nr 10473)

0 Informera oss i samband med din forfrigan om du valt det alternativa jord-

N o ok~ WODN B

ningskonceptet. Vi kommer da att tillhandahalla den aktuella sensorkabeln och
EMC-adaptern.
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14.2.3 Explosionsfarligt omrade Ex i jordningskoncept

P& Ex i-sensorn laggs skarmen ovanfor stift 5 i kontaktanslutningen pa sensorkapans potential,
som normalt ligger p& maskinjord.

_10-30v
3 500 © max/ 0V

. — 4
5 S
8 9

Fig. 12: Ex i jordningskoncept
1 Maskinjord 5 Stromférsoérining
2 Ex i-kabelns skarm ligger ovanfor stift 6 Hauber Ex i-sensor

5 pa M12-kontakten pa kapans poten- 7 Buffertforstarkare

tial i . 8 Explosionsfarliga omraden i zon 1 och
3 Jorda inte skarmen 21/2 och 22
4 Utvarderingsenhet (matinstrument, 9 Ofarligt omréade

PLC,...)
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15 Underhall och reparation

151 Allmanna anvisningar

Reparations- och rengdringsarbeten pa vibrationsvakten far endast utforas av
en auktoriserad fackman som &ar fortrogen med de sékerhetsforeskrifter som
géaller vid hantering av elektriska komponenter!

Defekta anslutningskablar ska omedelbart bytas ut!
En defekt vibrationsvakt maste bytas ut i sin helhet!

Vibrationsvakten HE100 &r underhallsfri!

15.2 Felsdkningstabell

Fel Orsak

Inget matvarde Ingen forsdérjningsspanning

(4-20 mA) _ .
Avbrott i anslutningskabeln
Defekt sakring
Anslutningen har felaktig polning
Vibrationsvakt defekt

Felaktigt Vibrationsvakten &r inte monterad

Matvarde pa ett friktionssékrat sétt
Vibrationsvakten ar monterad pa
fel stélle

EMC-problem

Tab. 9: Felstkningstabell

Atgéard

Kontrollera spanningskallan och/eller til-
ledningen

Byt ut anslutningskabeln
Byt ut sékringen

Korrigera polningen pé anslutningen
Vibrationsvakt

(byte)
Montera vibrationsvakten friktionssakrat

Montera vibrationsvakten pa ratt stalle

Mer information finns i kapitlet "Alterna-
tivt jordningskoncept” pa sidan 19.

21



HAUBER-Elektronik GmbH

16 Transport, lagring och avfallshantering

Sensormn maste skyddas mot skadlig paverkan fran omgivningen och mekaniska skador under
transporten med hjélp av en l[amplig férpackning.

Sensom far inte lagras i omgivningstemperaturer som ligger utanfor den tillatna driftstemperatu-
ren.

Produkten innehaller elektroniska komponenter och maste tas om hand i enlighet med lokala
foreskrifter och lagar for avfallshantering.

17 Tillbehor
8 4 . 8
o Q : o
S g8 o 8
w < < 4
T £ 8 =
'c N—r ~
g 2 ¥ g
_ E - T 0o
Tillbehor 5 5 5 =
Fabrikskalibreringsintyg — art.nr: 10419 X X X X
Utvarderingsenhet typ 652, 656 X X X
Handméatenhet typ HE400 X
ATEX/IECEX/UKEX/EACEX matningsbuffertforstarkare for egensaker-
het Ex i — art.nr: 10993 X
Magnetfot — art.nr: 10054 X X
Olika monteringsadaptrar t.ex. M8 -> M10 X X X X
Kopplingskontakt som kan serietillverkas X X X
Anslutningskabel, uttag M12, 4-pol., 0,34 mm2, « «

L=2m, 5m, 10 m eller pa begaran

ATEX/IECEX/UKEX/EACEX anslutningskabel fér egensékerhet EX i,
M12, 4-pol., 0,34 mm?, X
L=2m, 5m, 10 m eller pa begaran

Gummiskyddshylsa — art. nr: 10986 X X X X
Metallskyddsslang X X X X
EMC-adapter — art.nr: 10473 X X
Vid anvandning UTOMHUS eller med -
STANKVATTEN maste vibrationsvakten skyddas
extra med skyddsbussning av gummi. Skyddsbussning av
gummi
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18 Kodning typ HE100

HE100. | 00. | 16.| 01.|00. | 00. | 000

HE-serien

100 = Transmitter 4—20 mA ~ mm/s rms

ATEX/IECEX/UKEX/EACEX

00 = ingen ATEX/IECEX/UKEX/EACEX

01 = ATEX/IECEX/UKEX/EACEX Ex d och Ex tb (zon 1/2/21/22)
02 = ATEX/IECEX/UKEX/EACEX Ex ib (zon 1/2/21/22)

03 = UL Proc. Cont. Eqg. Haz. Loc. Division 2

Matomrade

8= 8 mm/s rms (tillgangligt endast vid frekvensomrade >=10 Hz)
10 = 10 mm/s rms
16 = 16 mm/s rms (standard)
20 = 20 mm/s rms
25 = 25 mm/s rms
32= 32 mm/srms
50 = 50 mm/s rms
64 = 64 mm/s rms
128 = 128 mm/s rms
256 = 256 mm/s rms
512 = 512 mm/s rms

Frekvensomrade

00 = 10-1000 Hz (standard)
01= 1-1000Hz

Képans material

00 =1.4305 (V2A) (standard)
01 = 1.4404 (V4A)
02 = 1.4462 Duplex rostfritt stal

Fastganga for kdpa (standard)

00 = M8 x 8 mm; stigning 1,25 mm
01 = SPM ganga kon
02 = M8 x 8 mm invandig ganga

Anslutning

000 = M12-kontakt (standard)
020 = 2 minbyggd kabel
050 = 5 minbyggd kabel
100 = 10 m inbyggd kabel

Finns din dnskekonfiguration inte med i listan? Kontakta oss for en anpassad
[6sning.
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Forsakran om overensstammelse for EU och Storbritannien

Forsékran om dverensstammelse
HAUBER-Elektronik GmbH

FabrikstralRe 6

D-72622 Nurtingen-Zizishausen

forklarar under ensamt ansvar att de produkter
som anges nedan och som denna deklaration
avser uppfyller de grundlaggande kraven pa
sakerhet och halsa i nedanstdende direktiv
och standarder.

Produktlinjer
HE100, HE101, HE102, HE103

Lamplig CE- och UKCA-
kannetecken

c E 0539 EE 0843

ATEX bilaga

UL International Demko A/S Certifierar som
anmalt organ nr 0539 enligt Europaparla-
mentets och Radets direktiv av den 26 februari
2014 (2014/34/EV) att tillverkaren uppratthal-
ler ett kvalitetssakringssystem for produktion
som Overensstammer med bilaga IV till detta
direktiv.

Markering och certifikat
HE100.01/HE101.01/HE102.01/HE103.01

UKEx-bilaga

UL International Demko A/S certifierar som
anmalt organ nr 0843 enligt Storbritanniens
dekret 2016:1107 av den 8 december 2016
att tillverkaren uppratthaller ett kvalitetssak-
ringssystem for produktionen, vilket uppfyller
anfordran for bilaga IV tillhérande detta di-
rektiv.

Riktlinjer och normer

Riktlinje Normer

2014/30/EU/ EN 61000-6-2:2005

UKSI'2016:1091 | EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011

2014/34/EU/ EN 60079-

UKSI 2016:1107 0:2018/AC:2020-02
EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012

EN 60079-31:2014

2011/65/EU/
UKSI 2012:3032

Méarkning

Certifikat

&112GExdbIIC T4 Gb
&I11 2 D Ex tb IC T120 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

HE100.02

Markning

Certifikat

®I12GExib IC T4 Gb
®I11 2 D Ex ib IlIC T125 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

Signatur

Nirtingen, den 7 november 2022

Ort och datum

Zkzmn 24
7

Tobias Bronkal, &gare och vd
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