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2.2

Guvenlik bilgileri
Genel hususlar

Glvenlik bilgileri kigilerin ve egyalarin, cihazlarin 6zellikle patlama tehlikesi bulunan alanlarda
amaca uygun olmayan kullanim, yanlg kullanim veya bagka bir sekilde hatali kullanim
sonucunda ortaya ¢ikan hasar ve tehlikelerden korunmasina yoneliktir. Bu nedenle, lrin ile
galismaya baslamadan veya (riini isletime almadan énce igletim kilavuzunun tamamini 6zenle
okuyun. Isletim kilavuzu, isletim personelinin daima erisebilecedi sekilde saklanmalidir.

Devreye almadan veya Urlinde baska islemler gergeklestirmeden dnce, tim belgelerin eksiksiz
olarak mevcut olup olmadidini litfen kontrol edin. Tim belgeler eksiksiz bicimde aktariimadigi
veya bagka nlshalara ihtiyac¢ oldugu takdirde, bunlar diger dillerde de temin edilebilir.

Urlin, teknolojinin en son imkanlari kullanilarak imal edilmistir. Buna karsin, yeteri derecede
egitim almamis kisiler tarafindan yanlis kullanim, amaca uygun olmayan kullanim veya bakim
s6z konusu oldugu takdirde, Grinin sahislari, makineleri ve sistemleri riske atabilecek
tehlikelere yol agma ihtimali ortadan kaldirilamamaktadir.

isletmecinin firmasinda Griiniin kurulumu, kullanimi ve bakimi ile mesgul olan herkes, isletim
kilavuzunu okumus ve anlamis olmalhdir.

Uriin sadece talimat almis, yeterli derecede egitim sahibi ve yetkili personel tarafindan monte
edilmeli, sékilmeli, kurulmal ve tamir edilmelidir.

Kullanilan semboller

\‘é Bu sembol, patlama tehlikesine igaret eder.

Bu sembol, glivenlik agisindan énemli olmayan bir bilgiye isaret eder.

A Bu sembol, elektrik akimindan kaynaklanan bir tehlikeye isaret eder.

isletim kilavuzunun gegerlilik sahasi

HE100 tipi titresim denetim cihazi igin diizenlenen bu isletim kilavuzu, su versiyonlar igin
gecerlidir:

Standart / ATEX / IECEx / UKEx / EACEX

Tum versiyonlar, islev acisindan birbiriyle aynidir. ATEX / IECEx / UKEx / EACEX versiyonlari,
ek olarak patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanima izin veren sertifikalar ve isaretlere sa-
hiptir. Daha fazla bilgi icin bkz. Bolim "Kullanim alanlan" sayfa 7.
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Titresim denetim cihazi, tip HE100

Titresim denetim cihazi HE100, DIN ISO 10816 standardi dogrultusunda makinelerdeki mutlak
rulman titresiminin dl¢ctimesi ve denetlenmesi amaciyla kullaniimaktadir.
Cihaz, asagidaki 6zelliklere sahiptir:

. Calisma prensibi: Cift iletkenli sistem.

. Olcum degeri: mm/sn cinsinden titresim hizinin efektif degeri (rms), DIN ISO 2954 uya-
rinca.

. Analog akim c¢ikisi: Denetim cihazinin élgim araligina orantili, 4...20 mA degerinde, gi-
risimsiz dogru akim sinyalidir.

. Denetim cihazi kablosundaki kirlima, asagdidaki degerlendirme cihazlarindan biri ile tespit

edilebilir: Dogru akim sinyali de@eri < 3,5 mA.

Amacina uygun kullanim

Tip HE100, yalnizca makineler ve mekanik sistemlerdeki mekanik titresimlerin dlglimine yone-
liktir. Yalnizca veri sayfasinda belirtilen sartlar dahilinde kullanimina izin verilmektedir. Ana
kullanim alanlari: Fanlar, vantilatorler, korikler, elektrikli motorlar, pompalar, santriflij cihazlari,
separatorler, jeneratorler, tirbinler ve benzerleri, saliniml mekanik sistemler.

Teslimat kapsami

Tam versiyonlar sunlari igerir:

. Titresim denetim cihazi
. isletim kilavuzu

Belgeler ve sertifikalar

Tip HE100 igin asagidaki belgeler ve sertifikalar www.hauber-elektronik.de adresinden goériin-
tulenebilir ve indirilebilir:

. AB Tip incelemesi Sertifikasi ATEX, No.: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

. UKEX sertifika numarasi: UL22UKEX2481X

. IECEx Uygunluk Sahadetnamesi, No.: PTZ 18.0009 X Rev 2

. UL Uygunluk Sahadetnamesi, No.: E507077-20191126

. UL Haz Loc Uygunluk Sahadetnamesi ve Control Drawing MO03-HE100
. Cin zorunlu urin sertifikasyonu igin CCC sertifikasi

. Kosha sertifikasi

. EACEXx Sertifikasi RU C-DE.HA65.B.00053/19

. EAC Agiklamasi
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ATEX alanlarinda igletim halinde sorumlulugun aktariimasi

Elektrik baglantilarinin amaca uygun bir sekilde yapilmasi patlamaya karsi koruma ydnetme-
liklerine uyulmasi ve artnin isletime dogru bigimde alinmasi konusunda tim sorumluluk
sistemin sahibine aittir.

Sistemin sahibinin emri ile bir alt yUklenici tarafindan kurulmasi halinde ancak alt yiklenici taraf-
Indan bir kurulum belgesi ile kurulumun usuliine uygun ve profesyonel bir bicimde yapildigdi
onaylandiktan sonra sistem isletime alinabilir.

Patlamaya kargl korunan sistemler veya sistem parcgalarinin ilk kez devreye alinmasi ve ayrica
blaylk degisiklikler veya bakim islemleri gerceklestirildikten sonra tekrar devreye alinmasi, iglet-
meci tarafindan yetkili denetleme makamina bildiriimelidir.
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9 Kullanim alanlari ve tip levhasi 6rnekleri

Versiyon

Kullanim alani

isaret

Tip levhasi

HE100.00

Standart CE / IEC /EAC
UL Proc. Cont. Eq. Ord.
Loc.

Patlama tehlikesi bulunmayan
alanlar

LISTED
E507077

Process Control Equipment
for Ordinary Location

HE100.01

ATEX/IECEx / UKEx /
EACEX

Basinca dayanikh kapsiil Ex
db

Muhafaza ile koruma Ex tb

Su bolgelerin patlama tehlikesi
bulunan alanlari

lve?2l

2ve 22

&

112G Exdb IIC T4 Gb

112D Ex tb IIC T120 °C Db
-40 °C < Tamb £+60°C

PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

IECEX

Ex db IIC T4 Gb

Ex tb [IIC T120 °C Db

-40 °C < Tamb £+60°C

IECEX PTZ 18.0009 X Rev 2
UK

cA

112G Exdb IIC T4 Gb

112D Ex tb IIC T120 °C Db
-40 °C < Tamb <+60°C
UL22UKEX2481X

EAL X

1Ex db IIC T4 X

Ex tb IIIC T120 °C X
-40 °C < Tamp S+60°C
Ne TP TC 012/2011

- e
= HAUBER
= ELEKTRONIK

Type: HE100.00.16.00.00.00.000 C €

Item-no.: 12345

Serial-no.: 123456 / 2022 IEC

Measuring range ve,: 0...16 mmis

Frequency range V.. 10...1000 Hz

-40°C<T,, < +60°C c(UL)us

A ‘5%
Esoror7
Proc. Cont Eq

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH

Fabrikstrale 6 - 72622 Nurtingen GERMANY UK

www.hauber-elektronik.de (=]

- e
= HAUBER
= ELERTRONIK

K
Type: HE100.01.16.00.00.00.050

u
o CA
tem-no.: 12345 _E 0843 0539
Serial-no.: 123456 / 2023 EI @
Measuring range v,: 0...16 mm/s -

Frequency range v,;: 10...1000 Hz
40°C'<T,, S +60°C CEx
112G Exdb IIC T4 Gb PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

o UL22UKEX2481X
12D Exto [lIC T120 °C Db IECEx PTZ18.0000 X Rev 2

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH I

HE100.02

ATEX/IECEx / UKEx /
EACEx
Kendinden guvenlikli Ex ib

Su bélgelerin patlama tehli-
kesi bulunan alanlari
lve?2l

2ve 22

&

112G Ex ib IIC T4 Gb

112D Ex ib I1IC T125 °C Db
-40 °C < Tamp <+60°C

PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

IECEX

Exib IIC T4 Gb

Ex ib IlIC T125 °C Db

-40 °C < Tamp <+60°C

IECEXx PTZ 18.0009 X Rev 2
UK

cA

112G Ex ib IIC T4 Gb

112D Ex ib I1IC T125 °C Db
-40 °C < Tamp <+60°C
UL22UKEX2481X

EAL [E4

1Exib IIC T4 X

Ex ib IC T125 °C X
-40 °C < Tamb <+60°C
Ne TP TC 012/2011

HE100.03

UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc.
Division 2

Ul Division 2'ye gére patlama
tehlikesi bulunan alanlar

GUS

LISTED
Class |, Division 2,
Groups A,B,Cand D, T4
Class Il, Division 2,
Groups F and G, T4
E516625

Process Control Equipment
for Hazardous Location

HZ naueer
= HAYBE K

Type: HE100.02.16.00.00.00.000 1,
item-no.: 12345

Serial-no.: 123456 | 2023

Measuring range ve;: 0...16 mmis
Frequency range ve,: 10...1000 Hz
,409C sTiwsgso‘c CEX
11 2G Ex ib 1IC T4 Gb PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3

# UL22UKEX2481X
12D Exib IIC T125°C Db iece, prz1g 0009 X Rev 2

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH I

cA
" 0843 0539

ce

-
H= nauser

Type: HE100.03.16.00.00.00.050 1]
Item-no.: 12345 -
Serial-no.: 123456 / 2023

Measuring range ve,; 0...16 mm/s
Frequency range v, 10...1000 Hz

-40°C < T,,, < +60°C

Manufacturer: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Niirtingen GERMANY
www.hauber-elektronik.de

Tun: HE100.00.16.00.00.00.000
Cepuittisii Ne.:123456 / 2023
[vanasoHs! namepesin ve,: 0...16 mmic
Tvanasok 4acTor ve,: 10...1000 riy
40°C<T,, < +60°C

npou3soauTens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrafle 6 - 72622 Nirtingen [epwanus
www.hauber-elektronik.de

14

Tun: HE100.01.16.00.00.00.050
Cepuinbiii Ne: 123456 / 2023
[vanasoHs uaMepenHii v.,: 0...16 mwic
Tvanaao 4actor vg,: 10...1000 ry
“40°C<T,, < +60°C

FabrikstraRe 6 - 72622 Nurtingen GERMANY
www.hauber-elektronik.de
No TP TC

012/2011

1Exdb IIC T4 X
Extb IIC T120 °C Xb

npoussoautens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstrale 6 - 72622 Nurtingen [epmanvs
www.hauber-elektronik.de -_—

Uygulanan standartlar
Standartlarin ve ilgili ¢ikis verilerinin listesini titresim denetim cihazina ait AB Tip incelemesi

Sertifikasi’nda bulabilirsiniz.

in: HE100.02.16.00.00.00.000

Fabrikstrale 6 - 72622 Nurtingen GERMANY
Cepuiibiii Ne 123456 / 2023 [H[E

www.hauber-elektronik.de
NoTPTC

012/2011

[vanasoHs! uamepemii ve,: 0...16 muic
Tvanason actor v,,: 10..1000 ru
40°C£T,, < +60°C

1Ex ib IC T4 X
Exib IIIC T125 °C X

npouasoauTens: HAUBER-Elektronik GmbH
Fabrikstralie 6 - 72622 Nirtingen lepmanus
www.hauber-elektronik.de —

It
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10.2

Patlama tehlikesi bulunan alanlarda glivenli isletim i¢in gerekli sartlar

Patlama tehlikesi olan alanlarda glvenli bir isletim igin asagidaki sartlarin yerine getirilmesi ge-
rekir.

HE100.01 (tutugsmaya karsi koruma tiirii “basinca dayanikh kapsiil”)

Elektrik verileri

min. tip. maks.
Besleme gerilimi Un 10v DC 24V DC 30v DC
Elektrik tiketimi In 4 mA 4..20mA 25mA

Tab. 1: Elektrik verileri HE100.01

HE100.02 (tutusmaya karsi koruma tiirii “kendinden emniyetli®)

\ Tutusmaya karsl koruma tiiri ‘kendinden emniyetli’ Ex ib 1IC veya IlIC ise, sen-
{1/ sor yalnizca sertifikall kendinden emniyetli devrelerde galistirilabilir. Maksimum
£ degerler asiimamalidir.

Asagidaki degerler titresim denetim cihazi ile besleme ve sinyal akimi devresi
icin gegerlidir.

Elektrik verileri

Titresim denetim cihazinin maks. girig gerilimi Ui 30V DC
Titresim denetim cihazinin maks. giris akimi li 100 mA
Titresim denetim cihazinin maks. giris glcu Pi 600 mW
Titresim denetim cihazinin kapasitesi Ci 44 nF
Titresim denetim cihazinin endiktivitesi Li O pH

Tab. 2: Elektrik verileri HE100.02
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Diger sartlar

1.

2.
3.
4

Genigletilmis ortam sicaklik araligi -40°C ila +60°C
Potansiyel esitlemesine entegre edilmesi tesisat Gzerinden yapllir.
isletim kilavuzuna riayet edilmelidir.

Su besleme/giris tampon amplifikatorleri, Hauber-Elektronik GmbH firmasi tarafindan
kullanim emniyeti agisindan kontrol edilmis ve onaylanmistir:

. Endress+Hauser
Active barrier RN221N with HART® diagnosis

. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Besleme Ve Tampon Amplifikator MACX MCR-EX-SL-RPSSII 2865340

. Pepperl+Fuchs
SMART Transmitter Besleme Cihazi KFD2-STC3-Ex1

. R. STAHL Schaltgerate GmbH
Konvertdér Besleme Cihazi 9260/13-11-10s Uriin No. 261384

Ex i versiyonu yalnizca Hauber-Elektronik tarafindan izin verilen Ex i kablosu ile calistiril-
malidir. Bu kabloda M12 soketinin 5 numarali pini kablo zirhina sahiptir. (HE Uriin Numa-
rasi: 11141 (2m), 11142 (5m), 11143 (10m), diger uzunluklar stokta mevcuttur)

0 Hauber Elektronik, belirtilen besleme/giris tampon amplifikatorlerinin teknik 6-

zelliklerinde yapilacak degisikliklerden sorumlu tutulamaz.

10.3 HE100.03 cULus Hazloc DIV2

N\;)

DIV2 versiyonu, fis baglantisinin yanliglikla ayriimasini dnleyen emniyeti klipsi olmadan
calistinimamalidir! Aksi takdirde, patlama riskli ortamda kullanim sirasinda kivilcim o-
lusmasi sonucu patlama meydana gelebilir!

/|

DIV2'de kullanim i¢in besleme gerilimi en fazla 28,1 V DC olmalidir. Bu durum, uygun
bir gli¢ kaynagi kullanilarak glivence altina alinmalidir.

1

.&;

Emniyet klipsinin takilmasi

1.

Kablo soketini M12 fise sonuna kadar sokun
(kodlama eksantriginin konumuna dikkat edin).

Soketin tirtilli gevirme halkasini elinizle sikin.

Fis baglantisinin yanlishkla ayrilmamasi igcin emniyet klipsini monte edin.
- Klipsin her iki kapsul yarisini fis baglantisinin gevresine yerlestirin.
- iki kapsul yarisini, kilit yerlesene kadar elinizle bastirin.

- iki kapstil yarisi ile baglantil oku kabloya dolayin ve diger uctaki halkadan gegirin,
kablodaki uzunlamasina "GERILIM ALTINDAYKEN AYIRMAYIN" yazisi o-
kunabilmelidir.
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Sekil 1: Emniyet Kklipsi Sekil 2: Monte edilmis emniyet klipsi
1 Bilgi levhasi

Koruyucu basghgin takilmasi

Fis baglantisi ayrildiktan sonra, M12 fise koruyucu baslik takilmahdir!
Emniyet klipsini sokin ve koruyucu bashgi takin.

1. Sebeke gerilimini ayirin.

2. Soketin iki kapsul yarisini bir tornavida ile birbirinden ayirin

3. M12 soketi koruyucu baglik ile iyice kapatin.

Sekil 3: Koruyucu baglik Sekil 4: Monte edilmis koruyucu baslik

Control Drawing
Latfen ek olarak Controldrawing HE100-M003’e de dikkat edin.

Elektrik verileri
Titresim denetim cihazinin maks. giris gerilimi Vimax 28,1V DC

Titresim denetim cihazinin maks. giris akimi limax | 25 MA/
50 mA (sadece HE101)

Tab. 3: Elektrik verileri HE100.03

10
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11 Teknik 6zellikler

11.1 Genel bilgiler

Olgiim araligi:

Olcuim hassasiyeti:
Capraz duyarlilik:

Frekans aralhidi:

Kalibrasyon noktasi
Maksimum hizlanma
Kullanim émri
MTTF degeri

izin verilen sicaklik araliklari

Tab. 4: Genel bilgiler

11.2 Elektrik verileri

Cikis sinyali:

Gerilim beslemesi:
Akim tiketimi (maks.):
Yuk (maks.):

Sigorta *

* Sensort UL uyumlu bir sekilde ¢alistirmak igin, besleme hattinin UL onayl bir sigorta ile ko-

runmasi gerekir.

Tab. 5: Elektrik verileri

Her sensor, listedeki 6lgiim ve frekans araliklarindan birine sahiptir. Diger
araliklar istek Uzerine saglanmaktadir.
Latfen siparisinizde 6l¢giim ve frekans arahgini belirtin.

.. 8 mm/sn (sadece frekans araligi > 10 Hz ise)

.. 16 mm/sn

.. 32 mm/sn

... 64 mm/sn

Diger 6lcim araliklari Bkz. Kodlama Tip HE100, sayfa 23.

1%10 (DIN ISO 2954 uyarinca)
< %5

10 Hz...1000 Hz (Standart)
1 Hz...1000 Hz

o O O o

159,2 Hz ve o6lgiim arahgi genliginin %90’
16,59

10 yil

399 yil

-40°C ... +60°C (ortam sicakhgr)
-40°C ... +125°C (Olgiim kafasi sicakligr)

4...20 mA (6l¢cim araligina orantil)
10..30Vv DC

25 mA

500 Q

30VDC, 3A, orta gecikmeli

11
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Titresim denetim cihazinin ¢aligma aralig

Calisma araligi, 6lcim araligindan bagimsizdir. Calisma araligi, tum frekanslar boyunca 16,5 g
olan maksimum hizlanmadan turetilir. Olgulebilir maksimum titresim hizi su formile gére belir-
lenir:

Umax = f Amax

SinUs seklindeki titresim icin su formul gecerlidir:

amax

Umax = 21Tf

Sekil 5: maksimum ol¢ilebilir titresim hizi mm/sn tarafindan frekans Hz ile baglantil olarak sinir-
landirilan titresim denetim cihazi ¢calisma aralidini gdstermektedir.

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1—

2 —

Sekil 5: Calisma araligi diyagrami

1 Hz cinsinden frekans
2 Titresim hizi mm/s
3 Titresim denetim cihazinin galisma araligi

Okuma ornekleri:

Frekans Maksimum o6l¢ulebilir
(Hz) titresim hizi (mm/s)
250 103

400 64

1000 25

Tab. 6: Calisma araligi okuma &rnekleri
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11.4

Tipik frekans tepkisi

10 Hz ila 1000 Hz (standart)
Frekans tepkisi bir referans sensoriyle kaydedilir.
* 4 Hz. .. 1200 Hz hizlanma senséru

2>

T
100

1>

T
1000

Sekil 6: 10 Hz ile 1000 Hz araligindaki tipik frekans tepkisi
1 Hz cinsinden frekans
2 dB cinsinden kuvvetlendirme

1 Hzila 1000 Hz

Frekans degisimi iki referans sensoriiyle kaydedilir.
* 1 Hz. .. 10 Hz lazer sensori

* 10 Hz. . . 1200 Hz hizlanma sensori

2>

10 100

1>

1000

Sekil 7: 1 Hz ile 1000 Hz araligindaki tipik frekans tepkisi
1 Hz cinsinden frekans
2 dB cinsinden kuvvetlendirme

13
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115 Mekanik 6zellikler

Diger malzemeleri ve sabitlemeleri bdluminde bulabilirsiniz "Kodlama Tip
HE100" sayfa 23.

Muhafaza malzemesi: Paslanmaz celik V2A, hammadde no.: 1.4305 (standart)
Sabitleme: Anahtar agzi 24 (6 koseli)
M8 x 8 mm
Egim: 1,25 mm (standart)
Montaj sekli: ayakta / dikey veya yatarak / yatay
Olcuim yonii: Sabitleme ekseni boyunca
Sensor sikma torku 8 Nm

Soketteki M12 rakor somun- 0,4 Nm
larinin maks. torku

Agirhk: yakl. 200 g
Koruma tiru: IP 66/67 (takili durumdayken)
Tab. 7: Mekanik 6zellikler

116 Muhafaza 6lguleri
116.1 Versiyon: Standart ve ATEX / IECEx / UKEx / EACEx kendinden guvenlikli Ex i
Th 35 8
64,35
12,55
\ oooco ] —‘_ —
B oooco _ [5e) m
sl ﬁL—ﬁ ©
‘J / V .‘l""‘
1 2 E
Sekil 8: M12 soketli muhafaza Tam dlctler mm cinsin-
dendir
1 Soket M12
2 Ag. gen. 24
3 Sabitleme
4 Sabitleme ekseni boyunca 6l¢cim yoni

14
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11.6.2 Versiyon: ATEX /IECEx / UKEx / EACEX Ex d
B 91,25 _
T4 L5
64,45 8
.
I Q0000 1
| A ! c0000 n 1 - ;
[j ] b X B ocaoo ‘J L =8 \ )
| "' | o0ooo . ‘ ‘.‘.‘
4
1’ :'2 3
Sekil 9: Muhafaza, entegre kablo ile Tum dlgller mm cinsin-
dendir
1 Entegre kablo igin kablo rakoru
2 Ag. gen. 24
3 Sabitleme
4 Sabitleme ekseni boyunca 6lcim yoni
11.7 Entegre kablo 6zellikleri
Kablo tipi 12YC11Y 4x0,34 mm?
iletken malzeme El Cu tel
Damar izolasyonu TPE-E (12Y)
Kihf PUR
Kilif capi 6,0+ 0,2 mm
Sicaklik araligi -40°C ... +80°C sabit doseli
-30°C ... +80°C hareketli
Minimum bikilme yari gapi | 30 mm sabit doseli
60 mm hareketli

Alev geciktirici Evet, uygunluk: UL 1582 Sec. 1061

Halojensiz Evet
Tab. 8: Entegre kablo teknik 6zellikler
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12 Baglantilar

Versiyon: Standart

Soket, M12, 4 kutuplu 1. pim: 10...30 V DC
2. pim: Normalde kapali
@ @ 3. pim: 4..20 mA
4. pim: Normalde kapali
® @
a

Normalde kapali: Bagli degil

Versiyon: ATEX/IECEx / UKEx / EACEx Basinca dayanikl kapsiil Ex d
ATEX / IECEx / UKEx / EACEx Muhafazaile koruma Ex tb

Entegre kablo

1) : Kahverengi 1. pim: 10...30 V DC
2i y— Beyaz 2. pim: Normalde kapali
3 >— Mavi 3. pim: 4..20 mA

4 : ), : Siyah 4. pim: Normalde kapali

PUR kilifli kablo, @: yakl. 6,5 mm, o .
Normalde k i Bagh il
4 Kut. 0.34 mm? ormalde kapa agli deg

Versiyon: ATEX/IECEx / UKEx / EACEX
Kendinden guvenlikli Ex i

Soket, M12, 5 kutuplu 1. pim; 10...30 V DC
2. pim: Normalde kapali
@ ® 3. pim: 4..20 mA
4, pim; Normalde kapali
@ ® 5. pim: Sensor muhafazasi
)

Normalde kapali: Bagh degil

Sistem, ¢ift iletken prensibine gore ¢alismaktadir.
Yani fonksiyonun tamami (gerilim beslemesi ve akim sinyali) 2 kablo teli Uze-
rinden gergeklestirilir (pin 1 ve pin 3).

Kapasitif parazitlerin 6niine gegmek icin 2 ve 4 numarali pinler agik veya atan-
mamig sekilde birakiimahdir!

16
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13
131

13.2
1321

13.2.2

13.2.3

Montaj ve s6kme
Genel bilgiler

Titresim denetim cihazinda gergeklestiriliecek montaj ve sékme islemleri sadece elektrikli
bilesenler ile ilgili glivenlik yonetmelikleri konusunda bilgi sahibi olan yetkili bir uzman tarafindan
yapiimahdir!

yuzeyindeki makine goévdesi veya ayri bir koruyucu iletken (PE) araciligiyla

f Titresim denetleme cihazinin kasasi sabitleme birimi kullanilarak, montaj
topraklanmig olmahdir!

Titresim denetim cihazinin montaj ylizeyine sabitlenmesi

On kosullar

. Montaj ylizeyi temiz ve diz olmaldir, yani boya, pas vs. bulunmamalidir.

. Titresim denetim cihazinin 6lgim kafasi ylizeyi, montaj yiizeyine diiz yerlesmelidir.
Alet

. Lokma anahtar, ag. gen. 24

Calisma adimlan ve bilgiler

. Titresim denetim cihazini lokma anahtar ile montaj yuzeyindeki vida deligine pozitif
gecmeli olarak takin. Sikma torku 8 Nm olmalidir.
. Soket baglantisindaki M12 rakor somunlarinin sikma torku 0,4 Nm’yi gegmemelidir.

Olgiim degerlerine tam olarak uyulabilmesi igin, titresim denetim cihazi gegmeli
baglanti ile montaj ylizeyine sabitlenmelidir!

Sabitleme igin yardimci yapilar kurulmasinin dndine gegilmelidir! Gegile-
miyorsa, bunlari miimkin oldugunca dik yapin!

Sasi ve/veya toprak dongileri, hassas bir sensor sistemine sahip olan ek
Olciim Unitelerinde karsilagilan en sik sorunlardir. Bunlar, akim devresinde
sensor ile degerlendirme Unitesi arasindaki istenmeyen gerilim farklari
nedeniyle meydana gelir. Buna karsi 6nlem olarak standart veya uygulamaya
Ozel Alternatif topraklama konsepti

Toprak baglantisinin elektrik agisindan givenli olmasina dikkat edilmelidir.

17
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14

14.1

14.2

1421

Kurulum ve igletime alma

Genel bilgiler Titresim denetim cihazinin kurulumu ve igletime alinmasinin, sadece elekt-
rikli bilegenlerin kullanimiyla ilgili emniyet diizenlemelerini bilen yetkili bir uzman taraf-
indan gergeklestirilimesi gerekir!

kanik hasarlardan koruyun! Bu konuda kesinlikle yerel ydonetmelikleri ve diizen-

/_\ Baglanti kablosunu ve tim uzatma kablolarinin elektrik parazitlerinden ve me-
lemeleri dikkate alin!

Baglanti plani

Sasi ve/veya toprak donglleri, hassas bir sensor sistemine sahip olan ek 6lgiim Unitelerinde
karsilagilan en yaygin sorunlar arasindadir. Sensor ve degerlendirme (initesi arasindaki
devrede istenmeyen potansiyel farklarindan kaynaklanirlar.

0 Toprak baglantisinin elektrik agisindan givenli olmasina dikkat edilmelidir.

Standart topraklama konsepti

Standart topraklama konseptinde sensoér kablosunun zirhi, sensér muhafazasi ile baglantili
degildir. Sensor muhafazasi, makine topraklamasi ile ayni gerilim Gzerinde yer alir.

-\ L, 4
— L1o-3ov
\ ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .'3 500 Q max| 0V
| =i
7 i -
1 -
6 2

Sekil 10: Standart topraklama konsepti

Makine topraklamasi

Degerlendirme Unitesi (6lgim cihazi, PLC, ...)

Mavi — 4...20 mA akim sinyali

Kahverengi — 10...30 V DC

Kablo ekrani

Toprak gerilimi degerlendirme Unitesi

Opsiyonel metal koruyucu kilif (sadece entegre kabloya sahip versiyon i¢in mevcuttur)

N o ok~ WN B

18



HAUBER-Elektronik GmbH

14.2.2 Alternatif topraklama konsepti

Alternatif topraklama konseptinde sensor kablosunun zirhi, sensér muhafazasi ile baglantilidir.
Sensodr muhafazasi, EMU adaptori (kirmizi) ile makine topraklamasindan ayriimistir. Alternatif
topraklama konseptinde elektrik agisindan givenli topraklama baglantisi, yalnizca M12 soket
baglantisina sahip versiyonlar igin saglanmaktadir. Entegre kablolu versiyonlar icin alternatif
topraklama konsepti kullanilamaz.

_l10-30v
500 0 max|©V

Sekil 11: Alternatif topraklama konsepti

Makine topraklamasi

Degerlendirme Unitesi (6l¢iim cihazi, PLC, ...)
Mavi — 4...20 mA akim sinyali

Kahverengi — 10...30 V DC

Kablo ekrani

Toprak gerilimi degerlendirme Unitesi

EMU adaptorii (Hauber Uriin No. 10473)

N o ok~ WODN B

Alternatif topraklama konseptini tercih ediyorsaniz, litfen bunu talebinizde
belirtin. Bdylece ilgili sensor kablosu ve EMU adapt6ri sunulacaktir.
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14.2.3 Patlama riskli ortam Ex i i¢cin topraklama konsepti

Ex i sensorunde zirh, soket baglantisinin 5 numarali pini Gzerinden sensér muhafazasinin ge-
rilim hattina yerlestirilir - bu da tipik olarak makine topraklamasinin izerinde yer almaktadir.

_10-30v
3 500 © max/ 0V

. — 4
5 S
8 9
Sekil 12: Ex i topraklama konsepti
1 Makine topraklamasi 5 Elektrik beslemesi
2 Ex i kablosunun zirhi, M12 soketinin 5 6 Hauber Ex i sensori
numarali pini Uzerinden muhafazanin 7 Tampon amplifikator
gerilimine yerlesmistir 8 Bolge 1 ve 21 /2 ve 22’nin patlama
3 Zirhi topraklamayin tehlikesi bulunan alanlar
4 Degerlendirme Unitesi (6lgiim cihazi, 9 Tehlike altinda olmayan alan
PLC,...)

20
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15
151

15.2

Bakim ve onarim

Genel bilgiler

Sorun giderme tablosu

Hata Nedeni
Olglim degeri Besleme gerilimi yok
yok
(4-20 mA) Baglanti kablosunda kesinti
Sigorta arizali
Baglanti ters kutuplu
Titresim denetim cihazi bozuk
Hatal Titresim denetim cihazi gegmeli
Olgiim degeri  baglanti ile monte edilmemis

Titresim denetim cihazi yanlis yere

monte edilmig

EMU sorunlar

Tab. 9: Sorun giderme tablosu

Titresim denetim cihazlarinda gerceklestirilecek bakim ve onarim ¢alismalari
sadece elektrikli bilesenler ile ilgili givenlik yonetmelikleri konusunda bilgi sa-
hibi olan, yetkili bir uzman tarafindan yapilmalidir!

Arizali baglanti kablolarini hemen degistirin!
Arizalanan titresim denetim cihazi komple degistiriimelidir!

Titresim denetim cihazi HE100 bakim gerektirmez!

Giderilmesi

Glg¢ kaynagini ve / veya besleme
hattini kontrol edin

Baglanti kablosunu degistirin

Sigortayi degistirin

Baglantinin kutuplarini dogru ayarlayin
Titresim denetim cihazi

degistirin

Titresim denetim cihazi gegmeli
baglanti ile monte edin

Titresim denetim cihazini dogru yere
monte edin

Daha fazla bilgi icin bkz. B6lim "Alter-
natif topraklama konsepti" sayfa 19.
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16

17

Tasima, saklama ve bertaraf

Sensor, tasima sirasinda uygun bir ambalajla zararl gevresel etkilere ve mekanik hasara karsi

korunmalidir.

Sensor, izin verilen isletim sicakliklarinin disindaki ortam sicaklarinda saklanmamalidir.

Uriin, elektronik bilesenler igermektedir ve yerel mevzuata ve yasalara uygun sekilde bertaraf

edilmelidir.

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Fabrika Kalibrasyon Belgesi - Uriin No: 10419
Degerlendirme cihazi Tip 652, 656

El tipi 6lgiim cihazi Tip HE400

ATEX/IECEX / UKEX / EACEXx Kendinden guvenlikli Ex i icin besleme
tampon amplifikatort - Urin No: 10993

Manyetik ayak - Uriin No: 10054
Farkli montaj adaptdrleri, 6rn. M8 -> M10
Uygun sekilde hazirlanabilen karsi konnektér

Baglanti kablosu, M12 fig yuvasi, 4 kut., 0,34mm?,
U=2m, 5m, 10m, veya istek tizerine

ATEX / IECEX / UKEX / EACE kendinden guvenlikli Ex i igin baglanti
kablosu, M12, 4 kut., 0,34mm?,

U=2m, 5m, 10m, veya istek Uizerine
Lastik kovan - Uriin No: 10986
Metal koruyucu hortum

EMU adaptorii - Uriin No: 10473

0 ACIK ALANDA veya PUSKURTULEN SU ile

kullanim s6z konusu oldugunda denetim birimini
korumak i¢in, ek olarak lastik kovan gecirilmelidir.

)

x Standart (HE100.00...

x

Lastik kovan

x Exd, tb (HE100.01...)

x

)

x Exi(HE100.02..
< UL Div 2 (HE100.03..

x

)
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18 Kodlama Tip HE100

HE100. | 00. | 16.| 01. | 00. | 00. | 000

HE serisi

100 = Transmitter 4...20 mA ~ mm/s rms

ATEX/IECEx / UKEx / EACEX

00 = ATEX/ IECEx / UKEx / EACEXx olmadan

01 = ATEX/ IECEx/ UKEx/ EACEx Ex d ve Ex tb (Bolge 1/ 2/ 21/ 22)
02 = ATEX/ IECEx / UKEx / EACEx Ex ib (Bolge 1 /2 /21/22)

03 = UL Proc. Cont. Eq. Haz. Loc. Division 2

Olciim aralig

8 = 8 mm/sn rms (sadece frekans araligi >= 10 Hz ise)

10 =10 mm/sn rms

16 = 16 mm/sn rms (Standart)
20 =20 mm/sn rms

25 =25 mm/sn rms

32 =32 mm/sn rms

50 =50 mm/sn rms

64 = 64 mm/sn rms

128 = 128 mm/sn rms

256 = 256 mm/sn rms

512 = 512 mm/sn rms

Frekans aralgi

00 =10 ... 1000 Hz (standart)
01=1...1000 Hz

Muhafaza malzemesi

00 = 1.4305 (V2A) (standart)
01 = 1.4404 (V4A)
02 = 1.4462 Duplex paslanmaz gelik

Muhafaza sabitleme digleri (standart)

00 = M8 x 8 mm; egim 1,25 mm
01 = SPM dis konisi
02 = M8 x 8 mm icten digli

Baglanti

000 = M12 soket (standart)
020 = 2 m entegre kablo
050 = 5 m entegre kablo
100 = 10 m entegre kablo

Dilediginiz konfiglrasyon listede yok mu? Litfen bizimle iletisime gegin, size 6-
zel bir ¢dziim sunmaktan memnuniyet duyariz.
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19

AB ve UK Uygunluk Beyani

Uygunluk Beyani

“Fabrikstralle 6

D-72622 Nurtingen-Zizishausen ALMANYA”
adresinde mukim HAUBER-Elektronik GmbH
sirketi

bu beyan ile ilgili agagdida listesi bulunan Grin-
lerin, asagidaki direktiflerin ve standartlarin te-
mel saglhk ve emniyet gereksinimlerini
karsgiladigini, mdnhasiran kendi sorum-
lulugunda olarak beyan eder.

Uriin Serileri
HE100, HE101, HE102, HE103

CE ve UKCA isaretlemesi
c E UK
0539 CR 0843

ATEX EKki

Avrupa Toplulugu Konseyi’'nin 26 Subat 2014
tarih ve 2014/34/AB sayili ydnetmeligine gore,
0539 numarali Onaylanmig Kurulug olarak
UL International Demko A/S, Ureticinin Uretim
icin bu yénetmeligin Ek 1V’Une uygun bir kalite
glvence sistemi yurittiguna tasdik eder.

isaretleme ve sertifikalar
HE100.01/ HE101.01 / HE102.01 / HE103.01

UKEX eki

8 Aralik 2016 Persembe tarih ve 2016:1107
Birlesik Krallik Karamamesi'ne gore, 0843
numarali Onaylanmis Kurulus olarak UL In-
ternational Demko A/S, Ureticinin Uretim igin
bu kararnamenin Ek 1V’ine uygun bir kalite
guvence sistemi yuruttiguna tasdik eder.

Yonetmelikler ve Standartlar

Standartlar

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 +

Yonetmelik

2014/30/AB /
UKSI 2016:1091

Al1:2011
2014/34/AB / EN 60079-0:2018/
UKSI 2016:1107 AC:2020-02

EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

2011/65/AB /
UKSI 2012:3032

isaret

Sertifika

&112GExdbIIC T4 Gb
&I11 2 D Ex tb IC T120 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

HE100.02

isaret

Sertifika

®I12GExib IC T4 Gb
®I11 2D Exib IlIC T125 °C Db

ATEX: PTZ 16 ATEX 0029 X Rev 3
UKEX: UL22UKEX2481X

imza

Nirtingen, 07.11.2022

Yer ve tarih

Zkzmn 24
7

Tobias Bronkal, Genel Mudur olarak sirket sahibi
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